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ZAKLADNI UDAJE

a) Vymezeni feSeného Uzemi

Hranice feSeného Uzemi je vedena po hranici spravniho Uzemi obce (viz graficka
¢ast), které ma celkovou rozlohu 1376 ha.

V ramci Navrhu Uzemniho planu Ponikla (i.6.ZUJ 577405) je feSena cela obec
Ponikla:

a) Ponikla (i.6.CO 12568, i.6.ZSJ 1256870),
nazev katastru = UTJ Ponikla (i.6.UTJ 725684),
= UTJ Piviaka (i.6.UTJ 725692).

Vysvétlivky: i.€. - identifikacni Cislo
ZUJ - zakladni Gzemni jednotka
CO - &ast obce
ZSJ - z&kladni sidelni jednotka

UTJ - izemné technicka jednotka
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b) Seznam podklad U

Podkladem pro prace na Uzemnim planu obce Ponikld byly zejména nésledujici materialy:

Digitalni mapové podklady pfedané pofizovatelem

Digitalni data poskytnut& Krajskym ufadem Libereckého kraje

Materialy a podklady Obecniho ufadu v Poniklé

Internetové stranky obce Ponikla

Udaje Méstského Gfadu v Jilemnici

Platny UP SU Ponikla v&etné jeho Zmén

UPSU névrh, obec Ponikla z listopadu 1995

UPSU obec Ponikla — Zména ¢&. 1 a &. 2, SURPMO Hradec Kréalové tnor, fijen 2003

Prazkumy a rozbory UPO Ponikla, SURPMO, a.s. — Projektové stfedisko Hradec
Kralové, fijen 2004

Zadani UPO Ponikla (schvaleno Zastupitelstvem obce 27. 9. 2005 usnesenim ¢&. 389)

Uzemni plan obce Ponikla — koncept FeSeni (autorsky original k posouzeni), SURPMO,
a.s. — Projektové stfedisko Hradec Krélové, leden 2006

Posouzeni Konceptu feSeni Uzemniho planu obce Ponikla z hlediska vlivd na Zivotni

prostiedi dle zdkona €. 100/2001 Sb., v platném znéni, EMPLA, spol. sr.0. Hradec
Kralové, ¢erven 2006

Uzemni plan obce Ponikla — koncept Fedeni k projednani, SURPMO, a.s. Projektové
stfedisko Hradec Kralové, ¢ervenec 2006

Souborné stanovisko (schvaleno Zastupitelstvem obce 22. 12. 2006)

Uzemni plan Ponikla — navrh, SURPMO, a.s. — Projektové stfedisko Hradec Kréalové,
srpen 2007

Pokyny pofizovatele pro tpravy navrhu UP, kvéten — zafi 2008
Platny UP VUC Krkono%e

Koncept UP VUC Libereckého kraje

Strategie udrziteIného rozvoje Libereckého kraje

Hodnoceni vlivi Strategie udrzitelného rozvoje Libereckého kraje
Strategie rozvoje oblasti Krkono$

Program rozvoje cestovniho ruchu Krkono$

Program rozvoje regionu Jilemnicko

Program obnovy vesnice Ponikla

Cyklodoprava regionu Krkono$

Kvétena Ceskeé socialistické republiky, 1. dil, Akademia, 1988

Biogeografické ¢&lenéni Ceské republiky, RNDr. Martin Culek (editor) a kolektiv,
Lelekovice 1995



Uzemni plan Ponikla

Nadregionalni a regionalni USES CR, uzemné technicky podklad, Spole¢nost pro Zivotni
prostiedi Brno 1995, Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo Zivotniho prostfedi
1996

Metodika zapracovani USES do (zemnich plant obci, Navod na uzivani UTP
regionalnich a nadregionélnich USES CR, MMR, Ustav Uzemniho rozvoje Brno, 1998

Materialy Ministerstva Zivotniho prostfedi - zvla3té chranéna dzemi CR
Materialy odboru Zivotniho prostfedi krajského Gfadu Libereckého kraje

Materialy Spravy KRNAP - zdkres zonace KRNAP
- Plan péte KRNAP
- z&kres lokalit z4jmu Spravy KRNAP

Materialy Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany pid, Praha — Zbraslav, mapy BPEJ
Generel tzemniho systému ekologické stability mistniho vyznamu

Atlas CSSR, Ustfedni sprava geodézie a kartografie, 1966

Geodetické zaméreni kanalizace obce Ponikla (CD od VS Vrchlabi Richard Trkan)
Graficka ¢ast systému VN od odd. GIS, CEZ a.s., Hradec Kralové

Mapy loZiskové ochrany 1:50 000 - Liberecky kraj, MZP CR, Geofond CR, 2002

Mapy poddolovanych Gzemi - Oblast Liberecka, MZP CR, Geofond CR, 2000

Mapy sesuvu a jinych nebezpecnych svahovych deformaci - Liberecky kraj, MZP CR,
Geofond CR, 2002

Regionalni surovinova studie Okresu Semily, Ministerstvo pro hosp. politiku a rozvoj CR,
Narodni informaéni stfedisko pfi Geofondu Praha, GMS Praha 1992, Koutek Z. a kol.

Zavéretna zprava z lokality Ponikla — kfemité pisky, Geologicky prizkum, Dubi 1960,
HoSek M.

Zaveérecna zprava z lokality Ponikla — Fe rudy, Geologicky prizkum, Dubi 1959, HoSek
M.

Geologické, geochemické a loziskové pomeéry, SirSiho okoli obce Ponikla (ponikelska
skupina), Pfirodovédeckd fakulta UK, Praha 1991, Stajner V.

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Libereckého kraje, Hydroprojekt cz a.s., bfezen 2004
Stanoveni zaplavového Gzemi Jizery, vydal KU Libereckého kraje, 20. tnor 2004.

Verfejny vodovod v obci Ponikla — pramenisté, Geologicka kancelaf PROSPEKTA
Liberec, srpen 2004

Provozni Fad COV Ponikl&, Hydrotech, s.r.o. Ceské Budgjovice, &erven 1997

Provozni fad COV DCB 16/2, Vodohospodaiské sluzby Vrchlabi Richard Trkan,
¢ervenec 1999

Provozni fad COV MINICLAR BC 50, REC.ing.spol.s r.0. Nachod, duben 1998
Z&kladni vodohospodarskd mapa 03 — 41 Semily 1 : 50 000, 3. vydani 1989
Vodohospodafsky sbornik SVP CR 1995 — I1.dil, VUV Praha z roku 1997
Sdéleni &. 6 odboru ochrany vod MZP Praha ze dne 6. prosince 2001

Vyhlaska MZ €. 470/2001 Sh., seznam vyznamnych vodnich tokl, ze dne 14. prosince
2001
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* VyhlaSka Mz ¢&. 267/2005 Sb., seznam vyznamnych vodnich tokd, ze dne 17. Cervna
2005

» Krajsky program Libereckého kraje na sniZzeni emisi a zlepSeni kvality ovzdusi
» Retrospektivni lexikon obci CSSR 1850-1970, SEVT Praha 1978

» Statisticky lexikon obci CSSR 1982, SEVT Praha 1984

» Statisticky lexikon obci Ceské republiky 1992, SEVT, a.s., Praha 1994

* Vysledky s¢€itani lidu, domad a bytt 2001 — Kraj Liberecky - okres Semily

«  Zapis z prabéhu vefejného projednani navrhu UP Ponikla ze dne 18. 11 . 2008

« Uzemni plan Ponikla, SURPMO, a.s. — Projektové stiedisko Hradec Kralové, prosinec
2008

e Zadani Zmény ¢&. 1 uzemniho planu Ponikla (schvéleno Zastupitelstvem obce 16. 12.
2010, usnesenim €. 37)

« Uzemné analytické podklady pro spravni obvod ORP Jilemnice, 2010

Mimo uvedené podklady byly provedeny feSitelskym tymem vlastni prazkumy
v terénu a byla uskute¢néna fada jednani za uc¢elem doplInéni informaci o feSeném Gzemi.



Uzemni plan Ponikla

c) Seznam pouzitych zkratek

ATS - automaticka tlakovéa stanice

BSK5 - biochemicka spotfeba kysliku po 5 — ti dnech
BPEJ - bonitované padné ekologické jednotka
CEZ,a.s. - Ceské energetické zavody, a.s.

CHMU - Cesky hydrometeorologicky Gstav

cov - 8istirna odpadnich vod

Cs - Gerpaci stanice

CSN - Ceska statni norma

CRa,a.s. - Ceské radiokomunikace, a.s.

CRo1..6 - Cesky rozhlas 1...6

DCOV - domovni Eistirna odpadnich vod

DKO - dalkové kabely optické

DV - dlouhé viny

EO - ekvivalentni obyvatel

HMU - hydrometeorologicky Ustav

HPJ - hlavni pudni jednotka

HS - hospodarsky soubor

CHSK - chemické spotfeba kysliku

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod
IP - interakéni prvek

kv - jednotka elektrického napéti v kilovoltech
KES - koeficient ekologické stability

KT - krajinny typ

KU - krajsky afad

LBC, MC - biocentrum mistniho vyznamu

LBK, MK - biokoridor mistniho vyznamu

LHC - lesni hospodérsky celek

LHO - lesni hospodarské osnovy

LHP - lesni hospodérsky plan

LVT - lesni vegetacni stupen

MVE - mal& vodni elektrarna

MW - jednotka ¢inného elektrického vykonu v megawatech
MVA - jednotka zdanlivého elektrického vykonu v megavoltamperech
MZe - ministerstvo zemédélstvi

MZP - ministerstvo Zivotniho prostfedi

NN - nizké napéti

NRBC, NC - biocentrum nadregionalniho vyznamu
NRBK, NK - biokoridor nadregionalniho vyznamu

OoP - ochranné pasmo

OPRL - oblastni plan rozvoje lesa

OkU - okresni UFad

ou - obecni dfad

PHM - pohonné hmoty

PIO - prostfedky individualni ochrany obyvatel
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PRVK
PRVKUC
PUPFL
RBC, RC
RBK, RK
RKS

RR

RS

f.km
S-00
S-10
SES
SLDB
SLT

STG

STL
SV

TKB
TKO
TO
TR
TS
TUV
TV
UAN
UHUL
up
UPD
UPSU
UPO
UP vUC
USES
VKV
VN
VOC
VTL

VN
ZPF
ZU
ZVHS
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- pfirodni lesni oblast

- plan odpadového hospodafrstvi

- program rozvoje vodovodu a kanalizaci Uzemi kraje

- program rozvoje vodovodl a kanalizaci tzemniho celku

- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- biocentrum regionalniho vyznamu

- biokoridor regionélniho vyznamu

- radiokomunikaéni stfedisko

- radioreléova trasa

- radioreléova stanice

- Fiéni kilometr

- skladka ostatnich odpadl vé. komunalnich

- sklddka inertniho odpadu

- systém ekologické stability

- s¢itani lidi, domu a bytu

- soubor lesnich typu

- skupina typl geobiocénu, jsou to sdruzené typy geobiocénu s podobnymi
trvalymi ekologickymi podminkami

- stfedni tlak

- stfedni viny

- navrhovand elektrick& stanice s transformaci VN/NN

- telekomunikaéni bod

- tuhy komunalni odpad

- tfida ochrany ZPF

- elektrickd stanice s transformaci VVN/VN

- elektrick& stanice s transformaci VN/NN

- tepl& uzitkovéa voda

- televize

- Uzemi s archeologickymi nalezy

- Ustav pro hospodarskou Upravu lesu

- Uzemni plan

- Uzemné planovaci dokumentace

- Uzemni plan sidelniho Gtvaru

- Uzemni plan obce

- Uzemni plan velkého Uuzemniho celku

- Uzemni systém ekologické stability

- velmi kratké viny

- vysoké napéti

- organicka tékava latka

- vysoky tlak

- velmi vysoké napéti (110 kV)

- zemeédeélsky pudni fond

- zastavéné Uzemi

- Zemédélska vodohospodarska sprava

11
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1.1. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

12
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a) Vymezeni zastav éného uzemi

Uzemni plan pro obec Ponikla (UP) pfebira hranice zastavéného Gzemi (zZU)
z projednaného Konceptu feseni UPO Ponikla, ktery byl zpracovan ke dni 31. 7. 2006
vsouladu s pokyny obsazenymi vdohodnutém Zadani UPO Ponikla schvaleném
Zastupitelstvem obce Ponikla konanym dne 27. 9. 2005 usnesenim &. 389 (plochy pozemki
zastavénych a urCenych k zastavéni Uzemnim rozhodnutim, které nabylo pravni moci) po
dohodé s orgadnem ochrany ZPF. Dale pak bylo provéfeno v souladu s pokynem obsazenym
v dohodnutém Souborném stanovisku schvaleném Zastupitelstvem obce Ponikld konanym
dne 22.12. 2006 dle stavu ke dni 5. 1. 2007 a upraveno v prostoru Zabyly dle podkladu Spravy
KRNAP ke dni 1.7.2008.

Zména ¢&. 1 UP Ponikla upravuje hranici zastavéného Gzemi v &asti Ponikla dle stavu
ke dni 16. 12. 2010.

ZU je vymezeno ve vykresech grafické ¢asti navrh UP:
I. 3. a. Vykres zékladniho ¢lenéni tzemi 1:5000
I. 3. b. 1. Hlavni vykres 1:5000

a vykresech grafické ¢asti jeho Oduvodnéni:

II. 2. a. Koordina¢ni vykres 1:5000
II. 2. c. Vykres pfedpokladanych zabort pidniho fondu 1:5000

13
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b) Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvojej eho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Z SirSich tzemnich vazeb jsou respektovany hlavni zasady uzemniho rozvoje regionu
stanovené v UP VUC KrkonoSe a zohlednény zdsady rozpracovaného UP VUC Libereckého
kraje.

V Sirsim, ¢asovém i vécném kontextu se obec Ponikla vzhledem ke kvalitnim
podminkam pfirodniho prostfedi v atraktivni krajiné jevi jako perspektivni sidlo a predpoklada
se stabilizace trvale zijiciho obyvatelstva a jeho narlst.K trvalému bydleni ma obec relativné
dobré vychozi podminky - pfiméfenou vzdalenost k centrim zameéstnanosti a vySSi
vybavenosti (Jablonec nad Jizerou a Jilemnice) i vyhovujici dopravni spojeni. Je tfeba v obci
vytvaret vhodné podminky, aby se stala mistem pro klidné bydleni s dobrym zazemim
obcCanské a technické infrastruktury.

Uzemni plan vytvafi tzemné technické podminky pro v3estranny rozvoj obce, a tim

trvale podporuje stabilizaci trvale Zijicich obyvatel.

Navrhem UP nedochazi ke zméné vyznamu a funkce obce Ponikla ve struktufe
osidleni.

Urbanisticka koncepce obce sleduje zachovani pavodniho obrazu charakteristického
pro typické horské osidleni.Pfesto vSak v navrhu jsou definovana GUzemi (vyznamné krajinné
segmenty), kde jsou prevazné zachovany stavebné historicky cenné objekty i nenarusené
prostfedi. Dale jsou to lokality, které dokumentuji puvodni charakter obce, jsou vSak
postupnou pFestavbou nebo novou vystavbou vstiebavany do obrazu s charakterem smiSené
zastavby puvodni a novodobé.

V technické infrastruktufe se zdlraziuje jeji funkce pro zabezpeceni kompletniho
uzemniho rozvoje obce, ktery je v kontextu s hlavnimi cili UP VUC Libereckého kraje.

Na useku ochrany pfirody, krajiny a nemovitych kulturnich hodnot se zdlraznuje
vyznam téchto ploch pro celkovy rozvoj obce.

Orienta¢ni navrhovy horizont je stanoven na rok 2020 pfedevsSim s ohledem na
nutnost navrhu koncepce ob&anského a technického vybaveni.

Hlavni cile rozvoje:

Hlavni cile UP, stanovené ve schvaleném Zadani, jsou napinény takto:

e pfi zachovani zakladni prostorové kompozice a pfi respektovani pozadavku na
ochranu pfirodnich a kulturnich hodnot jsou feSeny Uzemni rozvojové potfeby obce
tak, aby byly vytvofeny podminky pro harmonicky rozvoj celého spravniho Uzemi
obce,

* na zakladé vytipovani vhodnych ploch jsou vytvafeny Uzemni podminky pro rozvoj
bytové vystavby, rekreace, ob&anského vybaveni a podnikatelské sféry,

* jsou navrzeny plochy dopravniho a technického vybaveni,

* jsou navrzeny koridory pro nové pozemni komunikace dle vysledku provéreni stavu
dopravni sité; soucasné byly provéfeny moznosti doplnéni systému péSich tras
vyuZitelnych pro rozvoj cykloturistiky,

e Uzemni rozvoj technické intrastruktury je na zakladé zhodnoceni jejiho stavu
koordinovan s nadfazenym systémem technické infrastruktury pfi respektovani
pfirodnich a kulturnich hodnot.
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KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi OBCE

Prirodni hodnoty

Ve spolupraci se Spravou KRNAP (Plan péfe KRNAP) a organy ochrany pfirody
Libereckého kraje (Koncepce ochrany pfirody Libereckého kraje) a Méstského afadu
v Jilemnici chranit pfirodni a krajindfské hodnoty v Gzemi a posilovat jeho ekologickou
stabilitu.

Zdroje emisi do ovzdusi

V ramci feSeni UP se navrhuje emise z lokalnich topenist snizit modernizaci topenist
¢i pfechodem na vyuzivani ekologicky €istych topnych médii.

Emise z dopravy je nutné snizit Upravou povrchu silnic, eventualné drobnymi
Upravami Sifkovych a smérovych poméra zlepSujicich plynulost a bezpeénost provozu.
Drobné upravy smeérovych a Sifkovych pomérd komunikaci nevyZaduji zvlastni duzemni
pFipravu.

Kulturni hodnoty

Chranit kulturni hodnoty, zejména nemovité kulturni pamatky zapsané v UstFednim
seznamu kulturnich pamatek (USKP) Ceské republiky.

VeSkeré udrzovaci prace — opravy, rekonstrukce a restaurované nebo jiné Upravy
kulturnich pamatek nebo jejich prostfedi je tfeba pfedem odsouhlasit s vykonnym organem
statni pamatkové péce.

Celé FfeSené uzemi je tfeba povaZovat za Uzemi s archeologickymi nélezy.
V pfipadé zemnich zasah( v ramci staveb a terénnich Uprav se na stavebnika vztahuje
oznamovaci povinnost ve smyslu ust. 8§ 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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c) Urbanistickd koncepce v €etné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch p Festavby a systému sidelni zelen é

URBANISTICKA KONCEPCE

Celkova koncepce Uzemniho rozvoje feSeného Uzemi obce Ponikla vychazi
z historického vyvoje obce. Navrh UP respektuje pfirodni a kulturni hodnoty Gzemi,
zachovava a dale rozviji funkci bydleni, obéanského vybaveni a sluZeb, turistiky a rekreace,
a to v rozsahu daném schvalenym zZadanim UPO.

NAVRH PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi

Zastav éné Uzemi (ZU) a zastavitelné plochy se dle funkce  éleni p fedevsim na:

Plochy bydleni (B)

Bydleni je reprezentovdno povétSiné izolovanymi domy, dilem s relikty
hospodéaiského zazemi.

Plochy rekreace - rodinna rekreace (RI)

Rekreace je na Uzemi obce reprezentovana objekty rodinné rekreace. Plochy pro tuto
funkci jsou doplfiovany ve vhodnych lokalitach, pfiCemz tato funkce je pfipustna i v plochach
bydleni.

Plochy ob éanského vybaveni — ve Fejna infrastruktura a komer €ni zarizeni (OM)

Navrhované lokality sleduji zlepSeni Uzemnich predpokladd rozvoje této funkce jak
pro potfeby obyvatel, tak pro rozvoj cestovniho ruchu optimalné vyuZivajici potencidl
feSeného uzemi.

Plochy ob éanského vybaveni — koupaliSt &

V lokalité Dolni Doly (Bahynka) je stabilizovana plocha koupalisté.

Plochy ob éanského vybaveni - t élovychova, sport (OS)

Soucasné plochy télovychovy a sportu (letniho a zimniho charakteru) jsou zachovany
a déle rozSifovany.

Plochy ob éanského vybaveni —h Fbitov

Soucasné plochy této funkce jsou stabilizované a nenavrhuje se jejich tzemni rozvoj.

Plochy vyroby a skladovani (VL)

V obci jsou stabilizované plochy vyroby v sou€asnych arealech. Byvaly aredl vyroby
masokostnich moucek je navrhovan k asanaci a opé&tovnému vyuZiti pro vyrobni funkci.
V lokalité 243 VL se navrhuje rozSifeni plochy vyroby pro skladové ucely v potravinarstvi
(sadafrstvi).

V zapadni casti feSeného Uzemi v lokalité Na zlaté hofe je vymezena navrhova
plocha Z45 VL intenzivniho v&elafstvi umozniujici lokalizaci trvalé stavby vEelina.

Plochy zelen é — zelen na verejnych prostranstvich (ZV)

V blizkosti zemédélského arealu a hrbitova jsou navrzeny dvé plochy zelené. Jejich
funkce je pfedevsim izola¢ni a ochranna, pfipadné rekreacni.
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Plochy dopravni infrastruktury (DS, DZ, DL)

Tato kategorie zahrnuje plochy silni¢ni, a to stabilizovanych i navrzenych silnic I., 1l.
a lll. tfidy a mistnich komunikaci. Tyto plochy zahrnuji také sou¢asné i navrhované odstavné
a parkovaci plochy.

Plochy ucelovych komunikaci a ostatnich cest jsou soucasti ostatnich ploch
s rozdilnym funk&nim vyuzitim jak v ZU, tak mimo néj.

Plochy technické infrastruktury (T1)

Jde o plochy pro zafizeni a koridory siti na Useku vodniho hospodérstvi, energetiky,
odpadového hospodérstvi a spoju. Stavajici zafizeni jsou zachovana, s navrhem se uvazuje
ve vazbé na navrh funkéniho vyuZiti zastavitelnych ploch. Umisténi ploch je vysledkem
prizkumd, fady jednani a zpracovani konkrétnich projekta.

Plochy pro kanalizace — XK*

Plochy umozni dopInéni kanalizaéniho systému a zkvalitnéni nakladani s odpadnimi
vodami. Vymezeni ploch je pfedureno soucasnym stavem kanalizacniho systému,
utvarenim terénu a rozmisténim obhospodarovanych mist (v€etné navrhovanych rozvojovych
ploch).

Plochy pro vodovod — XV*

Plochy umozni vystavbu zafizeni pro zkvalitnéni zésobovani vodou a vystavbu
vodovodu pro doplnéni vodovodni sité. Navrh feSeni spociva v etapach: l.etapa — ATS u
vodojemu Kefi¢ek a propojovaci fad se stavajici siti, rozpojeni vodovodni sité obce na horni
a dolni tlakové pasmo. Il. etapa — proveést propojeni dvou rozdélenych hlavnich fadu. Ill.
etapa — vytlak z ATS do nového vodojemu, vodojem, zasobni fad do vodovodni sité dolniho
tlakového pasma, rozsSifeni vodojemu horniho tlakového pasma o dalsi komoru. U vodovodu
Prelozka v pramenisti Jilem realizovat Upravnu vody s hygienickym zabezpecenim.
Respektovat ochranna pasma vodnich zdroju vymezend jako Uzemni rezerva pro nasledné
vyhlaseni.

Plochy vodni a vodohospoda Fské — vodni plocha a vodni tok

Stavajici vodni plochy a toky jsou stabilizovany a koncepci FeSeni UP respektovany.
Na Hornodolském potoce respektovat stavajici koupalisté s navrhovanymi Gpravami.
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VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Plochy bydleni ,B*
Z1-2730

Plochy pfevazné navazuji na stavajici zastavbu. Plochy umozni vystavbu rodinnych
domu pro stabilizaci obyvatel.

Plochy rekreace (rodinna rekreace) ,IR"

Z31, 732
Plochy umozni rozvoj rodinné rekreace.

Plochy ob éanského vybaveni (ve fejna infrastruktura a komer €ni zafrizeni) ,OM"

Z33, Z34a - 239
Plochy umozni rozvoj ubytovani, stravovani a sluzeb vazanych na télovychovu
a sport.

Plochy ob éanského vybaveni (t élovychova a sport) ,0S*

Z34b, 740 - 242
NavrZzené plochy umoZiuji rozvoj stavajicich sportovnich aktivit na pfilehlych
plochach.

Plochy vyroby a skladovani ,VL*"

Z43 - 744
Plochy umozni vystavbu zazemi pro rozvoj stavajicich zemédélskych aktivit. Plocha
Z43 je konkrétné urCena pro skladové Ucely v potravinarstvi (sadafstvi).

Z45
Plocha uréena k intenzivnimu veelarstvi — vystavba vEelina.

Plochy zelen é

Z46 - 747
Plochy umoZzni vysadbu ochranné zelené v navaznosti na vefejné pohrebisté
a vyrobni plochy.

Plochy dopravni infrastruktury ,DS, DZ, DL*
Z48-27272,7Z75-7276

Plochy umoznuji odstranéni dopravnich zavad a zpfistupnéni navrzenych ploch
(zkvalitnéni pfistupu k plocham stavajicim) a vystavbu podmiriujicich dopravnich zafizeni pro
sportovni aktivity.

Plochy technické infrastruktury ,TI*

Umisténi tras siti a ploch zafizeni technické infrastruktury na plochéach jiného
funkéniho vyuZziti je vysledkem prizkumd, fady jednani a zpracovani konkrétnich projektu.
Pro lokalizaci sbérného dvora je uréena plocha Z61. Ostatni plochy pak pro umisténi
vodohospodarskych zafizeni.
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VYMEZENI PLOCH PRESTAVBY

Plochy pfestavby v ZU jsou uréeny jak pro rodinnou rekreaci (P1, 2), vyrobu (P4), tak
i pro dopravu silniéni (P5 — P19) a télovychovu a sport (P18b).

Plocha prestavby v ZU je uréena pro vyrobu a skladovani, obchodni &innost
a ubytovaci sluzby (P1/1).

VYMEZENI SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

Sidelni zelef je soucasti ploch vymezenych pro jiné funkce (bydleni, rekreace,
ob¢anské vybaveni, sport, vyroba). Samostatné plochy sidelni zeler byly vymezeny jen pro
zelen se z&kladni funkci izolagni.
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d) Koncepce ve fejné infrastruktury v ¢éetné podminek pro jeji
umis tovani

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Zakladni komunika¢ni tah 1/14 Vrchlabi — Rokytnice nad Jizerou — Kofenov podél
levého bfehu Jizery tvofi patef feSeného Uzemi s poZadavkem na zhodnoceni tahu 1/14
dil¢imi realizacemi (v€etné odbodujicich tras):

- rektifikaci useku Novéa Ves (obloukem R=100 m s délkou 0,15 km)

- zménou odboceni 111/28623 do vlastni Poniklé pfi obecnim Ufadu jako vyhledovou
rezervou

- pfevedenim odbocujici 111/0146 u Mafikova na lesni cestu vedenou nad tunelem
Zelezniéni trati; v délce cca 0,75 km

- vloZzenim mezilehlého pfemosténi Jizery umoZniuji rozdéleni silnice pravobfezni
[11/29065

- eventualnim vyhledovym odstranénim arovriového pfejezdu Zelezni¢ni trati trasou
[1/290 (Roprachtice) v zhlavi mostu Na Mejté. Totéz ve sméru [11/29065, kde vyména
polohy plynule navaze na stavajici usek pred Zelezni¢ni stanici.

Silnici 111/29065 dosud slepé kongici (Jilem) prodlouZit v pfiblizné poloze stavajici lesni cesty
az k vyusténi u zficeniny Nistéjka, kde navazuje na silnici 111/29064 do Vysoké nad Jizerou.

Vnitini sit’ komunikaci

Pocita s upravou a zlepSenim pfistupovych komunikaci k stavajici i nové uvazované
zastavbé, tzn.:

=z upravené centralni plochy s to¢kou u Skoly odbocit k zemédélskému zavodu
a odtud prodlouzenim polni cesty obslouZzit ¢ast Dolni Doly v Bahynkach

= zodboCeni cesty do sedla pod vodojem (bytova zéastavba, eventualné
lyZaFsky viek)
» spojit a zlepSit Useky cest na pravém bifehu Ponikelského potoka

v v

(k pratahu 111/28623) slouZila by k odleh&eni i pro dopravu pési a cyklistickou.

PéSi komunikace tvofici useky vétSich sklond nebo menSich Sifek, nutno propojit
v celistvé tahy, zcZasti uZivajici i nahrazené trasy komunikaci. Jde zejména
0 zpristupnéni rekreacni oblasti Bahynka, cesty podél Ponikelského potoka i trasy soubézné
se Zeleznici u stanice i zastavky CD.

Vybavenost dopravy, cestovniho ruchu, sportu a rekr eace

Nova bytova zastavba obce musi mit saturovan pocet odstavnych stani na vlastnim
pozemku €i v objektu. Soustfedéné lokality garazi jsou uvazovany v ndvaznosti na soucasné
plochy této funkce. Vyznamné odstavné a parkovaci plochy jsou navrzeny v adekvétni
kapacité v navaznosti na komeréni zafizeni obanského vybaveni.
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ZELEZNICNI DOPRAVA

Pro moznost zlepSeni navazani 11/290 za mostem Na Mejté je navrZzena Uzemni
vymeéna se silnici v délce cca 0,5 km a vzjemné mimouroviove kfizeni zachovéavajici
stavajici premosténi feky.

SPORTOVNI A REKREA CNi ZARIZENI

Sportovni lyZza Fské vleky a trati

LyZafsky areal Bahynka — Homole je soucasti rekreacniho stfediska obce, kde v letni
sezoné je provozovano koupalisté. Je navrZzeno zpfistupnéni vefejnou cestou od
zemédélského arealu pro moznost provozu.

Byvaly lyZzafsky vliek Kavanka nahradit v téZe lokalité novym viekem s prodlouzenim
cesty ke sportovnimu hfisti jako vychodisti (start, cil) béZeckych trati. Dopravni zpfistupnéni
také od materské Skoly (Z 36, Z 41 a Z42).
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA

ZASOBOVANI VODOU

Vodovodni sit
Navrh etap rozsi feni vodovodni sit é:

l.etapa — u vodojemu Keficek realizovat samostatnou automatickou tlakovou stanici (ATS)
s odbérem vody z vodojemu, eventualné s vlastni malou akumulaéni jimkou pro saci koSe a
potrubi. Provést nové propojeni vodovodnim fadem z ATS se stavajici vodovodni siti do
bodu D. Zaroven provést rozpojeni vodovodni sité v bodech A a C. Timto bude horni ¢ast
obce z&sobovana vodou ze stavajiciho pramenisté a VDJ Ponikla. Dolni ¢ast obce bude
zasobovana pomoci ATS ze zdroje Kefiek. Pro tuto dolni ¢ast bude nutné provadét redukce
tlaku, protoZze ATS bude manometricky pracovat v tlacich 500,00/480,00 m n.m. Na stavajici
CS Kefigek bude pravdépodobné nutna Gprava vykonu &erpadel.

Il.etapa — provést propojeni stavajici vodovodni sité v bodech A , B (tzv. zaokruhovani).

lll.etapa — realizace samostatného vytlaku z ATS do nového vodojemu 100 m* ( 500,00 m
n.m.) a zasobni fad z nového VDJ do stavajici s'té v bodé A. Potom realizovana ATS bude
zrekonstruovana na Cerpaci stanici, ale s ponechanim moznosti funkce ATS pro pfipad
oprav nebo havérie na vytlaku, zasobniho fadu a novém VDJ. Tyto 3 etapy feSeni
zasobovani obce Ponikla pitnou vodou budou v seznamu vefejné prospésnych staveb.

Pro horni tlakové pasmo dle této nové skute€nosti nebude nutné rozSifovat stavajici
vodojem o dfive uvaZovanych 200 m®, ale o dal&i komoru 60 m®, na celkem 180 m®.
Po etapach doplnit vodovodni sit zejména v jizni ¢asti obce a novy zasobni fad pfes

s w7z

Jizeru do mistni ¢asti Pfivlaka v zapadni ¢asti obce.

U pramenisté PreloZzka v ¢asti zdroje Jilem postavit Upravnu vody a doplnit hygienické
zabezpeceni pitné vody. Vlastni zdroj zabezpecit proti mozné kontaminaci odpadnimi vodami
z blizké zastavby.

Navrh stanoveni ochrannych pasem vodnich zdroju

Potfebné mnoZstvi pitné vody pro zasobovani obyvatel bude dodavano z budouciho
vodovodu v potfebném mnoZstvi a vyhovujicim tlaku. ZajiSténi pozarni vody je zajisténo
pomoci pozarnich hydrantl osazenych na vodovodni siti a dale Ize vyuZit jako zdroj pozarni
vody mistni vodni plochy.

ZNESKODNOVANI ODPADNICH VOD

Pribézné provadét dostavbu nové gravitatni oddilné kanalizace, a to jak
v prostorech stavajici zastavby, tak pro zastavbu novou. Z okrajovych ¢asti a odlou¢enych
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¢asti zastavby, které nelze napojit, budou odpadni vody akumulovany v bezodtokych jimkach
a zneSkodnovany na Cistirné odpadnich vod.

Stavajici COV na tzemi obce je nutno modernizovat.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII, ELEKTROROZVODY

Z hlediska zajisténi elektrické energie pro FeSené Uzemi, je nutné chranit trasy
stavajicich vedeni VN, v€etné prostorového situovani stanic VN/NN.

Pro navrhované plochy zmén je tfeba akceptovat trasy navrhovanych VN pfipojek
a plochy pro navrhované elektrické stanice pro transformaci VN/NN.

ZASOBOVANI PLYNEM

Pro plynofikaci obce je navrzen koridor pro vymezeni trasy stfedotlakého plynovodu
od stavajici regulacni stanice plynu VTL/STL ve Vichové nad Jizerou, v Sifce 5m na kazdou
stranu od osy vyznacené v grafické ¢asti.

Do doby vymezeni trasy je nutné neménit soucasné vyuZiti plochy koridoru
zpusobem, ktery by znemoznil budouci realizaci stavby. Po vymezeni trasy vyuZivat zbyvajici
plochu koridoru pro funkce vyznacené v grafické pfiloze.

TELEKOMUNIKACE

Chranit kabelové trasy telekomunikaci.

RADIOKOMUNIKACE

Respektovat radioreléové trasy.

NAKLADANI S ODPADY

Navrh UP vymezuje novou funkéni plochu technického vybaveni pro sbérny dvar 261
(T1S), kterou je tfeba akceptovat.

OBCANSKE VYBAVENI

Navrh UP vymezuje plochy pro rozvoj ob&anského vybaveni pfedevsim stravovani,
ubytovani a sluzeb v oblasti cestovniho ruchu, které je tfeba akceptovat.
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e) Koncepce uspo fadani krajiny v éetné vymezeni ploch
a stanoveni podminek pro zm ény v jejich vyuziti, Gzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protiero zni opat reni,
ochrana p fed povodn émi, rekreace, dobyvani nerost 0

KONCEPCE USPORADANI  KRAJINY VCETNE VYMEZENIi PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY JEJICH VYUZITI

Z hlediska tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi je sledovana Cdistota obytného
prostfedi, ochrana kulturnich a mimofadnych pfirodnich hodnot v Uzemi.

Obec Ponikla je mimoradna kombinaci kompaktni a rozptylené zastavby prostoupené
trvalymi travnimi porosty se zarostlymi mezemi. Navrh rozvojovych ploch je uvaZzovan véetné
ploch pro zelen (véetné zelené s prevladajici funkci izolaéni).

Plochy vodni a vodohospoda Fské - vodni plocha, vodni tok

Vodni plochy a vodni toky se vyskytuji jak v ZU, tak i mimo n&j. V Gzemi se
nepredpokladaji zadné zmény tohoto dilezitého fenoménu Zivotniho prostredi.

Plochy zem édélské — zem édélsky p tdni fond - ZPF

Reprezentuji v podstaté nezastavitelnou volnou krajinu (orna puda, louky, pastviny a
zahrady mimo ZU). Uzemni plan povaZuje strukturu zemédeélské pudy za stabilizovanou
s tim, Ze plochy orné pady jsou maximalni.

Plochy lesni — pozemky ur €éené k pln éni lesa - PUPFL (L)

Rozmisténi PUPFL (nezastavitelné Gzemi) je v Uzemi stabilizované, vyplyva
z pfirodnich podminek a historicky vzniklych poZzadavku. Obecné se odlesnéni nepfipousti.
Vyjime&né se povoluje jen pro liniové vefejné prospésdné stavby na zakladé schvaleného
Uzemniho planu. V Gzemnim planu je navrZzeno zalesnéni Sesti ploch vtésné vazbé na
stavajici lesy (K1- K6).

Plochy p firodni — zele n mimo PUPFL

UP Ponikla respektuje a chrani rozptylenou krajinnou zelen.

Podminky pro zm ény vyuziti ploch

Mimo hranice zastavéného a zastavitelného UOzemi Ize vramci komplexnich
pozemkovych Uprav ménit vyuziti u uvedenych kultur bez nutnosti zmény GUzemniho planu po
projednani dle platnych pravnich pfedpist nasledujicim zpusobem:

= zorné na zahradu, louku a pastvinu, vodni plochu, pozemek urceny k plnéni funkci

lesa,

= ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodni plochu, pozemek uréeny k plnéni funkci
lesa,

= zlouky a pastviny na ornou, zahradu, vodni plochu, pozemek uréeny k pIinéni funkci
lesa,

= z vodni plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek uréeny k pInéni funkci
lesa,
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=z pozemku uréenych k pInéni funkci lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodni
plochu,

* pro zajisténi pFistupu k pozemkdm je mozné vybudovat G¢elové komunikace na orné
pudé, zahradé, louce a pastving, vodni ploSe, pozemcich uréenych k pInéni funkci
lesa.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Vymezené stabilizované plochy jsou nutné pro zachovani nebo zlepSeni ekologické
stability Uzemi. Byly uréeny samostatnymi oborovymi dokumentacemi, z nichz byly prevzaty,
pFipadné pfizpisobeny danému méfitku.

Plochy prvki USES jsou nezastavitelné. Na téchto plochach a v jejich blizkosti je nutno
vylougit €innosti, které by sméfovaly k ochuzeni druhové bohatosti a snizeni ekologické
stability. Musi byt podfizeny zdmu o funkénost téchto prvkd a musi byt koordinovany
s pfFislusnym organem ochrany pfirody.

Plochy zastavéného Uzemi a zastavitelného Uzemi nebudou oplocovany. Vyjimku Ize
udélit pouze pro oploceni ploch nezbytné nutnych pro chov domécich zvifat, péstovani
zeleniny apod.

Do sadovych Gprav v ramci ploch prvki USES budou pouzivany vyhradné domaci
dreviny odpovidajici danym podminkam.

PROSTUPNOST KRAJINY

Dopravni prostupnost

Cykloturistika

UP vymezuije tyto trasy vhodné pro cykloturistiku:
- 111/0146 Bratrouchov — Horni DuSnice — Mafikov
- 111129064 Marikov (Nistéjka) — Farsky mlyn — Vysoké nad Jizerou

- 111129065 Marikov (Nistéjka) — Jilem — s pfepojenim novou lavkou na paralelni trasu
skrze Poniklou (paralelné s 111/28623) do sportovni enklavy Bahynka (koupalisté).

- 111129065 Ponikla — Zelezni¢ni stanice, dale pokraCovani Na Mejté — Nova Ves (mimo
pratah 1/14) — Kozel — Stara Hora — Kakov — Roudnice

- 8 Ponikla (od obecniho ufadu obce na Jestfabi v KrkonoSich s odbo¢enim na Zabyly
— Stromkovice — Bratrouchov — Porostlice)

- 4295 Ponikla (od obecniho Ufadu lavkou na PFiviaky — Jilem — koupalisté Mlejnka na
Farském potoce — Vysoké nad Jizerou) jako kombinovand varianta cyklotrasy Jizera

V ZU se navrhuje soub&zné s pratahem 1/14 vybudovani jednostranné obousmérné
cyklostezky (v Uuseku Nova Ves /Mejto/ — U Prelozky), mimo ZU pak v Useku Nova Ves
/Mejto/ — Vichova (graficky neznaceno).
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Pési turistika bude nadale rozvijena (z Casti jako kombinovana s cyklistickou)
s dalSim navazanim na sit' uc¢elovych (zemédélskych a lesnich) komunikaci, z nichz useky
Nova Ves — Roudnicky potok — Bahynka a obnovend polni cesta v severni ¢asti k Jestfabi
se navrhuje vyznacit jako turistické znaené cesty a nahradit tak Zlutou znacku vedenou
malo vhodné patefni silnici 111/28623 na Roudnici a Vitkovice.

LyZzarské stopy budou v zimni sezéné vzdy vedeny Ubocim vrchu Kobyla (897)
shodné s cyklistickou trasou (hfisté) Jestfabi — Zabyly — Horni DuSnice — Rezek a v okoli
lyzafského vleku Homole.

Biologicka prostupnost

Od severu k jihu prochazi sttedem uzemi silna bariéra pro suchozemské Zivocichy.
Je tvofena fekou Jizerou a zesilena Zeleznici a silnici I. tfidy. Jizera se svymi bfehovymi
porosty je (pfes Cetnd preruSeni stavbami sahajicimi aZz k Fece) pfirozenym funkénim
biokoridorem ve sméru sever — jih. Biologick& prostupnost Uzemi ve vSech dalSich smérech
je zajisténa funkeénim USES.

PROTIEROZNi OPATRENI

Protierozni ochranou Uzemi je nutno se zabyvat pfi veSkeré €innosti dotykajici se
zemského povrchu. V feSeném Gzemi je to zejména €innost zemédélskd, lesni hospodérstvi
a veskera ¢innost stavebni.

OCHRANA PRED POVODNEMI

Zastavéné ani zastavitelné uzemi obce neni potencialné ohroZzovano povodnémi ani
zvlastnimi povodnémi. Stavby v plochach zmén zasahujicich do zaplavového tzemi mohou
byt postaveny pouze se souhlasem vodopravniho Gradu.

REKREACE

Na Uzemi obce se plochy stavajici rekreace (rodinné) vyskytuji vétSinou v rdmci ploch
bydleni. Pro rodinnou rekreaci jsou navrZzeny plochy Z31, Z32 a P1, P2 (pfestavba ploch
bydleni).

DOBYVANI NEROSTU

Plochy pro dobyvani nerostu se v izemi nevyskytuji ani nenavrhuiji.
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f)  Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti s ur éenim prevazujiciho 0 €elu wvyuziti (hlavni vyuziti),

pop Fipadé podmin éné prFipustné vyuziti t échto ploch a stanoveni

podminek prostorového uspo Fadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM ZzP USOBEM
VYUZITI

Uzemi obce Ponikla bude vyuzivano v souladu s vymezenim funkéniho vyuziti ploch,
které je specifikovano v grafické ¢asti €. I. 3. b. Hlavni vykres a Il. 2.a. Koordinaéni vykres.

Zakladni stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je uvedeno
v nasledujici tabulce — v3e co neni uvedeno jako HLAVNI VYUZITI, pop Fipadé
PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI, je NEPRIPUSTNE s vyjimkou dopravni a technické
infrastruktury v&etné ploch pro parkovani v mife nezbytné pro zajisténi hlavniho, resp.
podminéné pfipustného vyuziti ploch zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch a ploch
vefejnych prostranstvi zlepSujicich Zivotni prostfedi téchto ploch.

Nazev funk €ni plochy Hlavni vyuziti Podmin éné pfripustné | Zakladni uspo fadani/
vyuzitl podminky vyuziti
bydleni v bytovych
domech,
bzl/drlsgiinn ch ob&anské vybaveni respektovani soucasné
( Y (obchod prodej, sluzby, |Prostorové kompozice sidla /
domech), negativni vlivy podminéné

Plochy bydleni

ve stabilizovanych
plochach také
rodinnéa rekreace

zdravotni sluzby)

Obcanské vybaveni
(ubytovani, stravovani)

pfipustného vyuziti nesmi nad
miru pfipustnou’ ovliviiovat
hlavni vyuziti

Plochy rekreace —
rodinna rekreace

rodinnd rekreace,
v ploSe 731 se
pripousti pouze

1 objekt pfi jeji jizni
hranici

obc¢anské vybaveni
(ubytovani, sluzby,
stravovani)

respektovani soucasné
prostorové kompozice sidla /
negativni vlivy podminéné
pfipustného vyuziti nesmi nad
miru pfipustnou’ ovliviiovat
hlavni vyuziti

Plochy ob&anského
vybaveni — vefejna
infrastruktura a
komeréni zafizeni

obc¢anské vybaveni
(vefejna sprava,
obchodni prodej,
sluzby, ubytovani,
stravovani,
zdravotni sluzby,
socialni sluzby,
péce o rodinu,
kultura)

bydleni, télovychova,
sport organizovany
i neorganizovany

respektovani sou¢asné
prostorové kompozice sidla /
kvalita prostfedi umoznujici
podminéné pfipustné vyuziti

Plochy ob&anského
vybaveni — télovychova
a sport

télovychova, sport
organizovany
i neorganizovany

ubytovani, sluzby,
stravovani

podminéné pfipustné vyuziti
funkce nesmi rusit pietu mista
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Nazev funk €ni plochy

Hlavni vyuziti

Podmin éné pfipustné

vyuziti

Zakladni uspo radani /

podminky vyuZziti

Obcanské vybaveni -
plochy hibitova

ukladani ostatkud
zemrelych

zafizeni slouzici pro
provoz pohiebisté,

zelerh mimo PUPFL

respektovani soucasné
prostorové kompozice sidla

Plochy vyroby
a skladovani

vyroba

a skladovani
(prumyslovéa
vyroba,
zemédélska
vyroba, vyrobni
sluzby,
skladovani),v plose
Z43 se pripousti
vystavba
skladovacich
zafizeni pro
sadarstvi pouze

v jeji vychodni
¢asti, v plose 245
se pfipousti pouze
funkce intenzivniho
vCelarstvi

obcanské vybaveni
(sluzby, obchodni
prodej) , v ploSe P1/1
véetné ubytovani

a stravovani

kvalita prostfedi umoznujici
podminéné pripustné vyuZiti

Plochy zelené — zelen
na vefejnych
prostranstvich

dotvareni
krajinného razu,
zkvalitnéni
obytného prostredi
obce charakteru
verejné zelené

stabilizace ekosystémd,

oddechové plochy

s prvky drobné
architektury, stavby
a zafizeni pro
protierozni ochranu,
optimalizaci vodniho
reZzimu, revitalizace
krajiny

inZenyrské sité v zastavéném
Uzemi umistovat pod zem,
ostatni stavby nesmi narusit
soucasnou prostorovou
kompozici sidla / respektovani
prostorovych norem,
bezpecnostnich a ochrannych
pasem, respektovani
krajinného razu

pfeprava osob,

zafizeni pro dopravu

- | negativni vlivy podminéné

Plochy dopravni . . | nékladu; pfeprava | v klidu; stabilizace funkce nesmi nad miru
infrastruktury, technické N . . - 1 .
: energetickych ekosystéma, zelen pfipustnou™ ovlivhovat hlavni
infrastruktury P . o " Yot

médii, informaci revitalizace krajiny VyuZziti

stabilizace

odtokovych
Plochy vodni poméra v krajiné o i

ochy voani zachovani krajinného razu /

a vodohospodarské -
plocha, vodni tok

(akumulace vody,
odvadéni
povrchovych vod),
dotvareni
krajinného razu

chov ryb, rybafeni

bez negativnich vlivi na hlavni
vyuziti

Plochy zemédélské —
zemédélsky pudni fond
(ZPF)

zemédeélska
rostlinna
prvovyroba,
stabilizace
odtokovych
pomér0 v krajiné,
ochrana pudniho
profilu

stabilizace ekosystémd,

stavby a zafizeni pro
protierozni ochranu,
optimalizaci vodniho
rezimu, revitalizace
krajiny

zachovani krajinného razu /
bez negativnich vliva na hlavni
vyuziti
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Nazev funk éni plochy | Hlavni vyuziti Podmin éné pfipustné | Zakladni uspo radani/
vyuzit podminky vyuZziti
stabilizace ekosystém{,
produkce dFevni stav.by a zgfl’zeni pro
Plochv lesni - pozemky | Moty, ochrana protierozni ochranu, zachovani tradi¢nich vyhledd
uréen>é/ K Inénpi funkciy pudniho profilu, optimalizaci vodniho a pruhledu / bez negativnich
| b stabilizace rezimu, revitalizace | ylivg na hlavni vyuziti
esa (PUPFL) odtokovych krajiny a zabezpeéeni
poméra v krajing | funkcei lesa
dotvareni
krajinného razu, stabilizace ekosystém{; - I . ,
stabilizace stavby a zafizeni pro ﬁicg%\\ci?il}iradlﬁ?'%g% éhri?)du !
Plochy pfirodni - zeleri | odtokovych protierozni ochranu, v Siiti nesmviyng dpmiru
mimo PUPFL pomeérd v krajing, | optimalizaci vodniho }F/i ustnou ovlivivovat hlavni
Vv navaznosti na rezimu, revitalizaci 5 Lllaiitl'
ZU charakteru krajiny y
verejné zelené

Poznamky: ' — pfipustnou miru ovlivnéni stanovi pfisludny spravni Grad v souladu s aktualné platnymi
pravnimi pfedpisy v ramci Uzemniho, pfipadné stavebniho fizeni

VyuZzitim zastavitelnych ploch Z3 a Z6 nesmi byt dotéena verejné pfistupna vodotec.

V zastavitelnych plochach Z16 a Z17 se pfipousti pouze vystavba respektujici mistni
charakter zastavby.

V zastavitelnych plochach 236, Z41 a Z42 se pfipousti parkovani.

Pfedem bude s Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou Pardubice projednana
vystavba nebytovych objektl (kromé drobnych staveb), staveb vySSich jak 15 metr(, staveb
vyzafujicich elektromagnetickou energii, zmény vyuZiti Gzemi, nové trasy komunikaci véetné
preloZek (toto projednat souCasné s Regionalnim Ufadem centra vojenské dopravy Hradec
Kralové. Vojenska sprava si vyhrazuje pravo zmeénit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to
vyZzadaji zajmy Arméady CR.

3 PFipadnéa protihlukové opatfeni nebudou hrazena z finanénich prostfedkd RSD CR &i
SZDC.

Podminky z hlediska vliv @ na Zivotni prost fedi a vefejné zdravi

e Chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb v zastavitelnych
plochach a plochach prestavby musi byt navrzen a realizovan tak, aby nedochazelo
k jeho negativnimu ovlivnéni hlukem nad miru pfipustnou hygienickymi limity.

eV plochach s funkénim vyuZzitim pro bydleni, leZicich v hlukem zasaZzeném Uzemi
(lokalita z12, Z20, Z26, Z28, Z29 a Z36) nebude povolovano umisténi staveb pro
bydleni, pokud nebude prokdzan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu
zdravi pfed hlukem.

eV plochach umozZiujicich bydleni (plochy bydleni, plochy rekreace — rodinné
rekreace, plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura a komercni zafizeni), ve
kterych je pfipustné umistovat stavby, které mohou byt zdrojem hluku, je moZné tyto
stavby realizovat pouze tehdy, bude-li prokdzan soulad s pozadavky pravnich predpist
na ochranu zdravi pfed hlukem.

« Vnové navrhovanych plochach K7, Z43 nebude povolovdno umistovani staveb
pfipustnych pro tyto funk&ni plochy, pokud nebude prokadzan soulad s pozadavky
pravnich pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem.
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* Do projektovych dokumentaci jednotlivych zamérl zahrnout jejich zaclenéni do
krajinného razu (zachovat urbanisticky charakter izemi, harmonické méfitko, navrhnout
ozelenéni, atd.) ve spolupréci s pfisluSnymi organy.

» Prfed zahdjenim jednotlivych staveb vypracovat biologické hodnoceni zajmové lokality
ve vhodném vegetacnim obdobi z divodu vylou€eni stfetu vystavby s lokalitami vyskytu
zvlasté chranénych rostlin a zivocicha.

» P¥i projektovani jednotlivych staveb spolupracovat se sprdvou KRNAP.

e Dominantni zdroje hluku situovat co nejdale od chrdnéného venkovniho prostoru
a chranéného venkovniho prostoru staveb.

e Zdroje hluku, ktera jsou smérové (napf. vyustky vzduchotechniky) orientovat mimo
chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb, popf. do stfedu plochy
pro rozvoj vyroby.

vrs v

» Dle moznosti nejslabsi ¢lanky oplasténi budov (okna, vrata atd.), kde bude umisténa
hluéna vyroba, orientovat mimo chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor
staveb, popf. do stfedu plochy pro rozvoj vyroby.

* V chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb u lokalit
Z9 a Z12, které jsou zatizeny provozem ZD, prokazat autorizovanym méfenim hluku
spInéni hygienickych limitd.

ZAKLADNI PODMINKY OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Pro zachovani krajinného razu je nutno velmi citlivé pfistupovat ke vSem zameérdm,
které se dotykaji zmén struktury ploch ZPF a PUPFL. Obecné se vylu€uje sniZzovani rozsahu
ploch PUPFL. ZvétSovani ploch PUPFL je mozZné jen tak, aby k vyznamné zméné krajinného
razu bez souhlasu organu ochrany pfirody nedoslo.
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g) Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb, ve rejné prosp ésnych
opatfeni, staveb a opat feni k zajiS tovani obrany a bezpe ¢énosti

stdtu a ploch pro asanaci, pro které lze prava kpo

a stavbam vyvlastnit

zemkdm

Verfejné prospé&sdné stavby jsou vymezeny v grafické &asti UP &. 1.3.c. Vykres vefejné

prospésnych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku 1:5 000.

PLOCHY A KORIDORY S MOZNOSTiIi VYVLASTN ENi

UPLATNENI

PREDKUPNIHO PRAVA

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Silnice 1. tFidy:
Z 48 DSI, P22 DSI, P23 DSI

Silnice Il. tfidy:
Z49 DSl
Silnice IlI. tfidy:

Z 50 DSIII, Z 51 DSIIl, Z 52 DSIII, Z 53 DSIII, Z 76 DSIII
P 5 DSIII, P 6 DSIII, P 7 DSIII, P 20 DSIII, P 21 DSIII,

Mistni komunikace:
Z62DSM-Z771DSM, P8DSM-P 17 DSM

Odstavna a parkovaci plocha:

Z55DSP -2Z57DSP, Z75DSP, K7 DSP, P 18a, DSP, P 19 DSP

Zeleznice:
Z 54 DZ
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TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Vodovod:
TIV4-TIV 29

Vodojem:
TIV 1(Z60), TIV 2 (Z59), TIV3 (Z 58)

Kanalizace:
TIK 1 -TIK 27 (mimo TIK 24 — je realizovano)

Nadzemni elektrické vedeni VN:
TIE1-TIE3

Elektrick& stanice pro transformaci VN/NN:
TIE4-TIEG6

Stredotlakovy plynovod:
koridor TIP 1

Sbérny dvur:
Z61TIS

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Verfejné prospésna opatfeni se v izemi obce nevymezuiji.

Uzemni plan Ponikla

STAVBY A OPAT RENI K ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE ENOSTI STATU

V feSeném Gzemi se nevyskytuji.

PLOCHY PRO ASANACI

UP Ponikla vymezuje plochu asanace (P4) VL v prostoru byvalého zavodu na vyrobu

kostni moucky.
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h) Vymezeni dalSich ve fejné prosp éSnych staveb ave fejné
prosp éSnych opat Feni, pro které Ize uplatnit p fedkupni pravo

Navrh UP vymezuje v3echny vefejné prosp&sné stavby uvedené v kapitole
g) soucasné jako verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit i pfedkupni pravo.
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i) Pocet list 1 Uzemniho planu a po ¢et vykres i k nému pFipojené

grafické c¢asti

Textova &ast navrhu UP véetné Doplnéni ma celkem 27 listd.

Graficka ¢ast obsahuje 4 vykresy:

I.3.a. Vykres zdkladniho ¢lenéni Gzemi
[.3.b.1. Hlavni vykres
1.3.b.2. Vykres technické infrastruktury

I.3.c. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

[ = S

: 5000
: 5000
: 5000
: 5000
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.2. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
- DOPLNENI
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a) Vymezeni ploch a koridor G Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, v ¢€etné podminek pro jeho prov éreni

Plochy a koridory tohoto charakteru nejsou v UP vymezeny.

b) Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je prov éfeni zmén jejich
vyuziti tzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni
Ihaty pro po Fizeni Uzemni studie, jeji schvaleni po Fizovatelem a
vloZeni dat o této studii do evidence Uzemn & planovaci €innosti

V UP nejsou vymezeny plochy, pro které je nutné pofidit Gzemni studii.

c) Vymezeni ploch a koridor 0, ve kterych je po fizeni a vydani
regula éniho planu podminkou pro rozhodovani o zm  énach jejich
vyuziti a zadani regula €niho planu v rozsahu dle p Filohy €. 9

Plochy a koridory tohoto charakteru nejsou v UP vymezeny.

d) Stanoveni po Fadi zmén v Gzemi (etapizace)

) V ramci dosavadnich etap praci na UP nebyl pozadavek na etapizaci uplatnén. Navrh
UP Ponikla navrhuje etapizaci v oblasti zasobovani vodou.

l.etapa — u vodojemu Keficek realizovat samostatnou automatickou tlakovou stanici (ATS)
s odbérem vody z vodojemu, eventualné s vlastni malou akumula¢ni jimkou pro saci koSe a
potrubi. Provést nové propojeni vodovodnim fadem z ATS se stavajici vodovodni siti do
bodu D. Zaroven provést rozpojeni vodovodni sité v bodech A a C. Timto bude horni ¢ast
obce z&sobovana vodou ze stavajiciho pramenisté a VDJ Ponikla. Dolni ¢ast obce bude
zasobovana pomoci ATS ze zdroje Kefiek. Pro tuto dolni ¢ast bude nutné provadét redukce
tlaku, protoZze ATS bude manometricky pracovat v tlacich 500,00/480,00 m n.m. Na stavajici
CS Kefigek bude pravdépodobné nutna Gprava vykonu &erpadel.

Il.etapa — provést propojeni stavajici vodovodni sité v bodech A, B (tzv. zaokruhovani).

lll.etapa — realizace samostatného vytlaku z ATS do nového vodojemu 100 m* ( 500,00 m
n.m.) a zasobni fad z nového VDJ do stavajici s'té v bodé A. Potom realizovana ATS bude
zrekonstruovana na Cerpaci stanici, ale s ponechanim moznosti funkce ATS pro pfipad
oprav nebo havarie na vytlaku, zasobniho fadu a novém VDJ. Tyto 3 etapy feSeni
zasobovani obce Ponikla pitnou vodou budou v seznamu vefejné prospésnych staveb.
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Pro horni tlakové pasmo dle této nové skute€nosti nebude nutné rozSifovat stavajici
vodojem o dfive uvaZovanych 200 m®, ale o dal&i komoru 60 m®, na celkem 180 m®.

s w7

Po etapach doplnit vodovodni sit zejména v jizni ¢asti obce a novy zasobni fad pfes
Jizeru do mistni ¢asti Pfivlaka v zapadni ¢asti obce.

U pramenisté PreloZzka v ¢asti zdroje Jilem postavit Upravnu vody a doplnit hygienické
zabezpeceni pitné vody. Vlastni zdroj zabezpecit proti mozné kontaminaci odpadnimi vodami
z blizké zastavby.

e) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyzna mnych
staveb, pro které m GUZe vypracovavat architektonickou cast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Stavby tohoto charakteru nejsou v UP zvlast vymezeny. V tzemi obce plati obecna
ustanoveni Stavebniho zakona.

f) Vymezeni staveb nezp usobilych pro zkracené stavebni  Fizeni
podle § 117 odst. 1 stavebniho zakona

Tyto stavby nejsou UP vymezeny. V Gzemi obce plati obecna ustanoveni Stavebniho
zakona.
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11.L1. TEXTOVA CAST ODUVODNENI
UZEMNIHO PLANU
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

a) Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hledisk a SirSich
vztah U v Uzemi, v €etné souladu s Uzemn é planovaci dokumentaci
vydanou krajem

) Z SirSich hledisek je nutno jmenovat schvaleny Qzemm’ plan velkého uzemniho celku
(UP VUC) KrkonoSe (schvaleny Nafizenim viddy CR & 232 ze dne 9. 11. 1994)
a pfipravované Zasady Uzemniho rozvoje Libereckého kraje.

Hlavni zasady obou vy3e uvedenych dokumentd jsou v UP Ponikla zapracovany.
Obec je respektovana jako dllezity ¢lanek ve struktufe osidleni s hlavni funkci obytnou,
doplhovanou o podnikatelské aktivity a rekreaci.

b) Udaje o spin éni Souborného stanoviska a pokyn @ pro Upravu
navrhu UP

Zpracovani navrhu UP vychazi z projednaného Konceptu feSeni UPO a akceptuje
pokyny uvedené v Souborném stanovisku ze dne 22. 12. 2006 dohodnutém s prislusnymi
dotEenymi orgény.

Pokyny pofizovatele pro Upravu navrhu UP (kvéten — zafi 2008) byly jako celek
v dokumentaci prfedkladané k vefejnému projednani spinény.

Zpracovani Zmény ¢. 1 UP vychazi z projednaného a upraveného ,Zadani Zmény
¢. 1 uzemniho planu Ponikla" schvaleného Zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2010,
usnesenim €. 37.

Toto Zadani bylo jako celek splnéno ve vSech jeho Castech a bodech, vcetné
pozadavkl vyplyvajicich z priorit Uzemniho planovani PUR CR 2008 a UAP ORP Jilemnice
2010.

c) Komplexni zd avodn éni pfFijatého FeSeni a vybrané varianty,
véetné vyhodnoceni p fFedpokladanych d uGsledk i tohoto FeSeni,
zejmeéna ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje Uz emi

KOMPLEXNI ZDUVODNENI RESENi A VYBRANE VARIANTY

Reseni pfijaté v predkladaném Navrhu UP bylo provéfeno vramci projednani
Konceptu UPO, k némuz bylo s dotéenymi organy dohodnuto Souborné stanovisko, které
bylo s kladnymi stanovisky nadfizeného organu nasledné schvaleno v Zastupitelstvu obce
Ponikla. Reeni je koordinovano z hlediska vazeb na spravni izemi sousednich mést a obci
a respektuje soucasné pozadavky obyvatel.

Uzemni plan Ponikla respektuje a vytvafri podminky k ochrané biosférické rezervace
KrkonoSe - Karkonosze, evropsky vyznamné lokality (EVL) KrkonoSe, ptaCi oblasti
KrkonoSe, Krkonosského narodniho parku, hodnotnych krajinnych segmentt‘] vyznamnych
krajinnych prvkd, pamatnych stromd a dalSich lokalit v zajmu organd ochrany pfirody.
Uzemni plan Ponikla vymezuje plochy zafazené do USES (v&etné interakénich prvkd). Nad
rdmec Zadani se doporucuje rozsiteni plochy KRNAP o jizni ¢ast lokality Zabyly.
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Rozvoj obce se predpoklada jak uvnitf zastavéného uzemi (ZU) rekonstrukcemi,
modernizaci, Gpravou uspofadani véetné dopInéni jednotlivych objektd apod., tak mimo ZU,
pfevazneé v jeho blizkosti. Pfedpoklada se, Ze feSeni sadovych Uprav bude nedilnou soucasti
stavebniho FfeSeni na pfedmétnych plochach.

V nahledu na celou obec tvofi dominujici ¢ast souvisla zastavba na k. 4. Ponikla. Je
zde soustfedéna obCanska vybavenost a sluzby, pramyslové a zemédélské podniky a sidlo
Obecniho Gfadu. V Poniklé je patrna orientace na cestovni ruch, ktery je pro fadu obyvatel
druhym nebo hlavnim zdrojem pfijmd. Pro posledni dobu je charakteristicky zvySeny zajem o
trvalé bydleni. Prostor vefejnych prostranstvi v okoli kostela a Skoly jako stavajici plocha

s w7z

ob¢anského vybaveni umoziuje doplnéni centralni ¢asti obce potfebnou vybavenosti.

Pro sidlo Jilem je typicka Spatna pfistupnost, zejména v zimnim obdobi. V misté
nejsou pracovni prilezitosti, za praci je nutno dojizdét pfredevSim do Poniklé a Jilemnice.

Pro Novou Ves a Prfivlaka je charakteristické dobré spojeni s vétSimi centry okresu,
nebot se rozkladaji podél Zeleznicni trati a hlavni silni¢ni osy. V obou pFevliada trvalé bydleni.

Spatné dostupna osada Zabyly je tvofena pouze nékolika usedlostmi.

Se zretelem na zajisténi kvalitniho zivotniho - predevsim obytného prostredi,
vymezuji se plochy bydleni v ndvaznosti na sou¢asné plochy této funkce ZU. Charakter této
stavby musi odpovidat tradi¢ni zastavbé obce.

Ekonomické& zékladna (vyroba, vyrobni sluzby) je uzemné stabilizovana ve stavajicim
arealu zemeédélské vyroby. Mimo stabilizovanou vyrobu jsou navrhovany plochy pro rozvoj
specialni zemédélské vyroby (zazemi pro ovocné sady, intenzivni v€elafstvi). Plochy zaniklé
vyrobny masokostni moucky se navrhuji k pfestavbé na vhodnou lehkou vyrobu.

Navrh zajisténi obfanského vybaveni vychazi ze soufasného stavu. Rozvoj je
navrhovan v oblasti ubytovani, stravovani a sportovnich aktivit.

Z hlediska potfeby zvysit Groven Zivotniho prostifedi, predevSim obytného se
pfedpoklada zachovéani veskeré hodnotné zelené s pripadnym jejim doplnénim.

Koncepce UP plochy sou¢asné vyuzivané pro tuto funkci stabilizuje. Po komplexnim
posouzeni demografickych, socialnich a ekonomickych podminek a v navaznosti na
podrobny terénni prizkum jsou prevzaty plochy ze schvalené UPD obce a navrhovany nové
plochy pro trvalé bydleni pfedevsim v Poniklé s moznosti dopInéni proluk v ZU na Gzemi celé
obce.

Qzemni plan nad ramec ustanoveni vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. vymezuje ,PLOCHY
ZELENE - zelern na vefejnych prostranstvich®. Tato funk&éni plocha se vymezuje pro
dotvéreni krajinného razu a zkvalitnéni obytného prostfedi obce.

Plochy vodni a vodohospoda Fské - vodni plocha, vodni tok

Vodni toky a plochy budou pravidelnou adrzbou udrZzovény v pfirodnim stavu. Pro
tuto Udrzbu je tfeba respektovat manipulaéni pruhy v Sifce 6 m (resp. 8 m u vyznamného
vodniho toku Jizera). Udrzba porostl podél tokd bude provadéna s maximalni Setrnosti
s ohledem na revitalizani charakter vSech zasahu do vegeta¢niho doprovodu tokd.
DoporuCuje se prubézné doplfiovat druhovou skladbu bfehovych porostd tzv. domécimi
drevinami, tedy takovymi, jejichZ vyskyt odpovida mistnim stanovistnim podminkédm.VeSkera
¢innost musi odpovidat revitalizanim opatfenim v ramci ochrany krajiny a pfirody. Stavajici
koupalisté navrhujeme postupné zlepSit realizaci predehfivaci nadrze, provést obchvat
potoka mimo stavajici nadrz (K8), vyhledové doplnit recirkulaci vody v nadrzi o slunecni
kolektory k ohfevu vody.

40



Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Plochy zem édélské — zem édélsky p adni fond - ZPF

Reprezentuji v podstaté nezastavitelnou volnou krajinu (orn& pida, louky, pastviny
a zahrady mimo ZU). Uzemni plan povaZuje strukturu zemédélské pudy za stabilizovanou
s tim, Ze plochy orné pudy jsou maximalni. Doporu€uje se podporovat zfizovani mezi a
zmény vyuzivani z orné pady na trvalé travni porosty. Do €innosti jednotlivych zemédélskych
subjektu je tfeba zapracovavat péci o krajinu, zejména rozptylenou krajinnou zelen. Pro
zajisténi ZPF pfed erozi (pfedevSim plochy nachylné k vodni erozi) se doporu€uje zpracovat
a realizovat navrh protieroznich opatfeni. DoporuCuje se doplnéni mezi aremizkd na
svazitych plochéach a plochach s vyraznou absenci zelené, pfitom je nutno zachovat prahledy
a vyhledy do krajiny.

Plochy lesni — pozemky ur éené k pln éni lesa - PUPFL (L)

Cinnost na jednotlivych plochach je fizena lesnim hospodafskym planem (LHP) nebo
lesnimi hospodarskymi osnovami (LHO) zpracovanymi pro kazdy lesni hospodarsky celek na
obdobi deseti let (decenium).

Plochy p firodni — zele h mimo PUPFL

V feSeném Uzemi je zelené rozptylené v krajiné mimo lesni plochy relativné dostatek.
Jednotlivé dfeviny, skupiny i souvislé porosty jsou podél vodoteci, komunikaci i hranic ploch
riznych majiteld. Dévaji krajiné malebnost, zvéfi a ptactvu Ukryt a obZivu. Z pohledu
ekologického jsou to funkéni interakéni prvky vyrazné napomahajici ke zvySovani ekologické
stability uzemi.

Veskerou rozptylenou krajinnou zelen se doporucuje chranit.

Uzemni systém ekologické stability

Vypis z tzemn & technického podkladu (UTP) ,Nadregionélni a region  &lni USES CR*

Podél Jizery vede vodni osa biokoridoru nadregionélniho vyznamu K 30. Na svazich
zapadné od Jizery vede mezofilni bucinnd osa téhoz biokoridoru. PFi severni hranici uzemi
vede mezofilni bu€inna osa biokoridoru nadregionalniho vyznamu K 22. Od severu do
Gzemi zasahuje biocentrum regionalniho vyznamu 1221 Hradsko. Uzemi v ifce 2 km od os
biokoridord nadregionalniho vyznamu leZi v ochranné zoné téchto biokoridoru.

Vypis z generelu mistniho USES

Generel vkladad do osy K 30 8 biocenter mistniho vyznamu. Podél Kopaninského
a Roudnického potoka vedou biokoridory mistniho vyznamu s biocentry mistniho vyznamu.
podél Ponikelského potoka (v obci), Dolského potoka, v lokalit¢ Chlumek - Ve Zldbku a na
stranich severné od obce jsou interakéni prvky (pfevazné funkéni).

Doporu €eni (nezahrnuta do grafické p Filohy)

Osu biokoridoru K 22 v misté stavajici zastavby na severni hranici k.4 Ponikla se
doporucuje vést severné od této zastavby (posunuti cca o 50 m).

Osy K 30 (mezofilni bu€innou a vodni) v mistech jejich pfiblizeni se doporu€uje spojit
(Uzky pas mezi nimi je bezvyznamny).
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Prehled prvk G Gzemniho systému ekologické stability
V nésledujici tabulce jsou uvedena v jednotlivych sloupcich tato data:

Cislo - oznageni prvku

Nazev - nazev prvku (pokud v misté je uzivan a byl zjistén)

Katastr - katastralni Uzemi, na némz se prvek nachazi, zasahuje-li mimo feSené Gzemi , je
to vyjadfeno teCkami

Bioregion - koéd bioregionu, vnémz se prvek nachazi — vSe je v bioregionu
Zeleznobrodském (1.36), proto byl sloupec vypustén

Vyz. - vyznam a typ prvku

vyznam: N - nadregionalni typ: C - biocentrum
R - regionalni K - biokoridor
M - mistni
Och. - vyskyt typl chranénych Gzemi pfirody v prvku
M - lll. z6bna KRNAP
CHOPAV - chrdnéna oblast pfirozené akumulace vod KrkonoSe, hranice je
shodné s hranici KRNAP (v€etné ochranného pasma), proto je udaj
z tabulky vypustén
OP - ochranné padsmo KRNAP
Oz - ochrann& z6na biokoridoru nadregionalniho vyznamu
Spol. - typy spolecenstev v prvku (fyziotypy aktuélni vegetace)

BU - jedliny, buciny
KU - kulturni lesy

LO - mokfadni a pobfezni kfoviny a lesy
MT - hydrofilni az mezofilni travniky
SP - Vegetace skal, suti a primitivnich pud
VO - bylinna vodni a pobfezni vegetace
Popis - stru¢ny popis prvku
S - aktualni stav prvku

D - prvek ¢astecné funkeni, je nutno jej doplnit
F - prvek funké&ni, prostorové uréeny

\% - prvek funkéni, prostor je tfeba vymezit

Z - prvek je tfeba zaloZit

Cislo Nazev Katastr Vyz | Och. Spol. | Popis S
NP K 22 ..., Ponikld |NK |1lll, 0Z |KU, Osa vedena pfevazneé lesnimi FV
MT porosty, mensi loucka
NP K 30m NK |0z KU, Osa vedena po svazich nad DF
Privlaka, MT pravym bfehem Jizery VZ
NP K 30v | Jizera NK [, OP |LO, Osa vedena podél toku Jizery DF
Privlaka, 0z VO vVZ
Ponikla, ...
NP 1221 | Hradsko RC |0z KU, Meandr Jizery, bfehové a lesni F
Privlaka, NK BU, porosty
Ponikla SP
NP 1 Ponikla, MC |OP, OZ | KU, Tok Jizery, les, louky amezena |F
Priviaka NK LO, svazich s vychodni az
MT, jihovychodni expozici
VO
NP 2 Privlaka MC KU, Tok Jizery, les, louky amezena |F
NK VU svazich s jihovychodni expozici
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Cislo Nazev Katastr Vyz [Och. |Spol. |Popis S
NP 3 Priviaka MC KU, Les na svazich s prevazné F
NK VU vychodni expozici
NP 4 Privlaka MC MT Pfevazné lucni porosty v udoli F
NK otevieném k vychodu
NP 5 Ponikla Ponikla, MC |OP, OZ | KR, Tok Jizery, les, louky a porosty F
Priviaka NK MT, na neplodné pldé na svazich
SP nad jeskyni (jihozapadni
expozice)
NP 6 Privliaka MC KU, Louky a malé plochy lesa na F
NK KT svazich orientovanych do
vychodnich sméru
NP 7 V kon¢inach | Pfivlaka MC KU Les na svazich orientovanych do |F
NK vychodnich sméru
NP 8 Kopanina .1, PFivlaka | MC MT Louky pfi Kopanickém potoce F
NP 9 ., PONikla | MC MT Luéni biocentrum v udoli a na F
svazich s pfevazné zapadni
expozici
NP 10 ..., Ponikla |[MC |OP, OZ | KU, Les, louky a meze v udoli F
VO Roudnického potoka
NP 11 ..., Ponikld |MC |OP, OZ | KU, Les na svazich s prevazné jizni | F
MT expozici
NP 12 Ponikla MC |OP, 0z |KU Pfevazné les na svazich s jizni F
expozici
NP 13 .1, PFivlaka | MK | OZ KU Prevazné lesni biokoridor F
NP 14 Vejpalicky ..., Ponikla | (NK) [ 1ll, OZ |LO, Prevazné luc¢ni biokoridor vedeny | F
potok MK VO podél Vejpalického potoka
NP 15 Zabyly Ponikla MK | 1ll, OP, | KU, Lesni a luéni biokoridor vedeny F
0z MT, podél potoka v Gdoli Zabyly
VO
NP 16 ..., Ponikld | MK |OP, OZ | KU, Lesni a luéni biokoridor vedeny | F
MT podél severni hranice feSeného
Uzemi
NP 17 ..., Ponikld |[MK |OP, OZ | LO, Prevazné lucni biokoridor vedeny | F
MT, podél Roudnického potoka
smérem mimo feSené Uzemi
NP 18 ..., Ponikld | MK |OP, OZ | LO, Les, misty louky a meze v Gdoli | F
KU, Roudnického potoka
MT
NP 19 ..., Ponikla |[MC |OP, OZ | KU, Prevazné les v tdoli F
LO levostranného pfitoku
Roudnického potoka
NP 20 ..., Ponikld | MK |OP, OZ | KU, Les, misty louky a meze v adoli | F
KR, Roudnického potoka
LO
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Cislo Nazev Katastr Vyz | Och. Spol. | Popis S

NP 21 ..., Ponikld |[MK |OP, OZ | KU, Louky bfehové porosty a meze, F
LO, misty i les, v idoli Roudnického
MT potoka

NP 22 .y PEivlaka | MK KU, Bfehové porosty, pfilehlé louky F
LO, a lesy podél Kopaninského
MT potoka

NP 23 .1, PFivlaka | MK LO, Bfehové porosty, pfilehlé louky F
MT a lesy podél Kopaninského

potoka

NP 24 Ponikla IP OP, OZ | KR, Meze a prilehlé louky na svazich |F
MT severné od obce

NP 25 Ponikla IP OP, OZ | KU, Bfehové porosty a pfilehlé louky | F
KR, (misty i les) podél Dolského
MT potoka

NP 26 Ponikla IP OP, OZ | KR, Brfehové porosty, pfilehlé louky F
MT a zahrady podél Ponikelského

potoka

NP 27 Priviaka IP KR, Meze louky a orna puda mezi Fz

MT lesy od Pfivlak na Kopaninu

Kulturni hodnoty

Dle podkladi vykonného organu statni pamatkové péce, jimz je Méstsky urad
Jilemnice, oddéleni pamatkové péce odboru rozvoje a mistniho hospodérstvi, jsou na
feSeném Uzemi evidovany:

nazev kulturni ¢. p. Cislo pozemku (st.- stavebni, evidencéni éislo
pamatky p. — pozemkovy)
kostel sv. Jakuba st. 159 14280/6 — 2736
Vétsiho
chalupa 68 st. 47 22853/6 - 2742
areal usedlosti 159 st. 146 37683/6 - 2739
- obytny dum, 37683/6 — 2739/1
- Spychar, 37683/6 — 2739/2
- stodola

37683/6 — 2739/3
areal usedlosti 212 st. 182 21185/6 — 2738
- obytny dum, 21185/6 — 2738/1
- stodola 21185/6 — 2738/2
socha sv. Jana p. 201 16560/6 - 2737
Nepomuckého
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V prostfedi zapsanych kulturnich pamatek by neméla byt umistovana Zadna
nadzemni zafizeni, nova zastavba v jejich bezprostfedni blizkosti je z hlediska statni
pamatkové péce nevhodna. Upravu okoli (vefejné plochy, stavby, komunikace, zelef...)
kulturnich pamétek je tfeba feSit citlivé s ohledem na jejich charakter a na pohledovou
exponovanost jednotlivych objektd.

V k.0. Ponikld a k.0. Privlaka se nalézaji archeologicka Uuzemi |. kategorie (Gzemi
s pozitivné prokdzanym a dale bezpe¢né predpokladanym vyskytem archeologickych
nélezu), pfi¢emz archeologické Gzemi na k.U. Ponikla je tak rozsahlé, Ze zabird témér celou
plochu feSené oblasti. Upozorfiuje se proto na povinnost stavebnika ozndmit pfed zahajenim
zemnich praci svij zamér Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské republiky, jak je
uvedeno v 8§ 22 odst. 2 platného znéni zakona €. 20 /87 Sb., o statni pamatkové péci.

Vyc&et lzemi s archeologickymi nalezy (UAN):

Kat. uzemi Nazev UAN Po F. & SAS

Burfany - Ponikla, Vejpalicky potok 03-41-07/7

Ponikia 03-41-12/2

Ponikla pravdépodobné feud. sidlo 03-41-13/2
— k.U Vichovéa n.J., Ponikla

Jilem — k.0. Privlaka 03-41-07/4

Privlaka Pfivlacka tvrz — k.0. Priviaka 03-41-13/1

Realizace zamérd vymezenych v UP bude respektovat platné pravni pfedpisy na
ochranu kulturniho, architektonického a archeologického dédictvi, predevsim zakon ¢&.
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, Umluvu o architektonickém dédictvi Evropy pfijatou
pod &. 73/2000 Sb. m. s. a Umluvu o ochrané archeologického dédictvi Evropy pfijatou pod
¢. 99/2000 Sb. m. s.

Ochrana kulturniho, urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi je
vefejnym z4jmem.

Sportovni a rekrea €ni zarizeni

Lyzarsky vlek Bahynka — Homole (500 — 670) s pfevySenim cca 170 m (17 % prameér
sklonu vleku) se soubé&Znou JZ sportovni sjezdovou trati jiznéji o délce do 1 km je soucasti
rekrea¢niho arealu obce, kde v letni sezoné je provozovano koupalisté. V3e je v sezéné
zpfistupnéno komunikaci s parkovistém (znacny sklon u hrbitova i v ukonceni v této Casti
Dolni Doly). Je navrZzeno zpfistupnéni vefejnou cestou od zemédélského arealu pro moznost
celoroéniho provozu, v zimé vyuZit i pro béZecky lyZafsky okruh, v 1été pro cykloturistiku.

Mozno zvazit eventualni lyZzafské vyuZziti a doplnéni bézeckou trati svahem nizsiho
navrdi Na ¢ihadle (550 m. n. m.) pfes Hruby Kus ke Kopanici (pfistupno z udoli 1/14 podél
Dolského potoka) a zaroven posoudit moZnost pro vedeni letni turistické cesty, napf. v trase:
Ponikla, Zel. stanice — Klara — Kopanina — Bahynka — Ov¢ary — Kadkov — Roudnice — KFiZlice
— Rychlov — Horni St&pnice (Benecko).

Byvaly lyZafsky viek Kavanka nahradit v prostoru nad MS (520 — 445) novym vlekem
délky 0,5 km s prodlouZenim cesty k sportovnimu hfisti jako vychodisti (start, cil) béZeckych
trati.
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LyZaFské béZecké traté nabizi vedeni od hfisté Ponikla na Kon&iny (700 m. n. m.) —
Zabyly — Kobyla (cca 900 m n. m.) dale k Rezku ¢i do Vitkovic s uzavienim zminéného
okruhu pfes Vurmovku do Roudnice apod. s vazbou na lanovky lyZafského aredlu Vitkovice.

Dopravni infrastruktura

Sirsi dopravni vztahy

Spravni Uzemi obce sleduje tok Jizery, po jejimZ pravém bfehu je vedena Zelezni¢ni
trat CD 042 (Martinice v Krkono$ich — Jablonec nad Jizerou) a po levém bfehu prochazi
patefni tah silnice 1/14 (Vrchlabi Rokytnice — Kofenov). Vyznamna a prevaZujici Cast
zastavby obce je rozptylena podél odbocujici silnice 111/28623 vystupujici z udoli smérem
k Jestfabi v KrkonoSich a Rezku. Na pravém bfehu Jizery se nachazeji pficlenéné osady
Pfivlaka a Jilem, propojené od pfemosténi silnice 11/290 (Roprachtice, Vysoké nad Jizerou)
mistni spojnici 111/29065. Zcela na severu uzavird uzemi obce udoli potoka Farského, kterym
prochazi komunikace 111/29064 na Vysoké nad Jizerou. V prodlouzeni meandrujiciho udoli
Jizery odbocuje dalSi mistni spojnice, znacena 111/0146, sméfujici na Horni DuSnici udolim
Vejpalického potoka.

Zaméry vysSiho Uzemniho dokumentu byly konzultovany na Krajském uUfadé
Libereckého kraje — oddé&leni Uzemniho planovani s nahlédnutim do konceptu UP VUC
Liberecky kraj. V letecké dopravé neni uvadéno stavajici letisté Jestfabi. Nemotorova
doprava uvadi zamér vymezeni cyklokoridor(, z nich feSeného SirSiho Gzemi dotyka se
Pojizersk& cyklostezka (Mnichovo Hradisté — Semily) a navazna cyklotrasa Semily —
Rokytnice nad Jizerou — Kofenov.

Silni éni doprava

U silnic Il. a lll. tfidy, které se dotykaji feSeného Gzemi (11/290, 111/28623, 111/29064,
[11/29065) a jejichZ vlastnikem je Liberecky kraj, je tfeba sledovat navrhovou kategorii dle
Pfilohy €. 1 Dlvodové zpravy k usneseni zastupitelstva Libereckého kraje €. 46/04/ZK ze
dne 16.3. 2004 (11/290 — S 7,5/60; 111/28623 — S 7,5/60; 111/29064 — S 4,0/30, 111/29065 —
S 4,0/30).

Navazna péatefni komunikace 111/28623 vyZaduje jen dil¢i Sifkové upravy, nebot
zasadni pribéh je dan vzestupem terénu obci Poniklou do Jestfabi. Jde zejména o Upravu
téZiStniho prostoru u Skoly s event. toénou pro autobusy a Upravou spadu prodlouzenim
pfekonavaného Useku.

Stavajici useky vysokych nasypld nutno doplnit svodidlem, upravit zalivy v misté stanice
autobust a co mozna v nejvétsSim rozsahu odklonit pé&Si pohyb mimo tuto radialu, pfip.
dovybavit chodnikem.

Takto vznikly paralelni tah je vhodny k vedeni cyklistické dopravy (namisto 1/14), ale
svou délkou (cca 5 km) vyZaduje spojeni obou bfehl. Doporu€ujeme polohu pod jezem u
zavodu SEBA.

Zelezni éni doprava

Trat 042 Martinice v KrkonoSich — Jablonec nad Jizerou je zvaZzovana beze zmén
s provozovanou Zelezni¢ni stanici Ponikla a Zelezni¢ni zastavkou (u Prellogovy tovarny), od
nichz je jadro zastavby obce zpfistupnéno lavkami pro pési.
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Technickd infrastruktura

Podkladem pro navrh technického vybaveni je urbanistickou koncepci navrhovany
rozvoj ploch bydleni v ndvrhovém horizontu pro celkem asi 1800 obyvatel ve 380 domech.
Dale pak rozvoj ob&anského vybaveni a vyroby v nové navrhovanych vySe popsanych
zastavitelnych plochéch.

Vodni hospoda Fstvi

V obci Ponikla jsou &tyfi nezavislé obecni vodovody, ze kterych je zdsobeno pres ftfi
¢tvrtiny trvale bydliciho obyvatelstva a cca desetina pfechodné bydliciho obyvatelstva.

Vodovodni sit v samotné obci Ponikla je rozdélena pomoci jedné preruSovaci komory
a dvou redukénich Sachet na tfi tlakova pasma.

Dle pavodniho zpracovaného UuUzemniho planu bylo uvaZovano s rozSifenim
stavajiciho vodojemu Ponikla o 200 m® a dale vyuZiti vydatnosti zdroje vody Kefitek realizaci
nového vodojemu 100 m® ( cca 500,00 m n.m.), &erpaci stanici Kefi¢ek a novym vytlaénym
Fadem mezi CS a vodojemem. Tento zamér vzhledem k novym skutednostem nelze
realizovat.

Dlvodem pro nové feSeni je skuteCnost, Ze stavajici vodni zdroje v pramenisti
Ponikla maji v sou¢asné dobé nevyhovujici malou vydatnost a pfitom zdroj Kefi¢ek vykazuje
znaény prebytek, ktery odtéka bez uZitku do Feky. Dale plvodni FeSeni uvaZovalo s CS,
vytlakem a novym vodojemem, které by muselo byt provedeno jako jedna stavebni akce
s pomérné zna¢nym investi€nim narazovym krytim a to bez moznosti rozdéleni stavby na
etapy.

U vodovodu Novéa Ves neni planovana dostavba stavajici vodovodni sité, protoZze zde
neni uvaZzovano s novou vystavbou.

Bilance potfeby vody

Specifické potfeby vody pro koncept UPSU budou uvazovany dle Vyhlasky MZe ¢.428/2001
Sb., kterou se provadi zékon €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zakonu.

Bytovy fond — pro byt v vytokem, WC, koupelnou a s centrdlni pfipravou teplé vody 56
m>/rok.obyv.

tj. 153,42 l/obyv.den

- byt skoupelnou, vytokem, WC a s prutokovym ohfivatem vody nebo

el.bojlerem
46 m*/rok.obyv = 126,02 I/obyv.den

technické a ob&anské vybavenost ....... 20 |/obyv.den
pramysl ( podnikatelské aktivity) ......... bude uvazovano + 15 % z obytné z6ny a stav. zam.
podnikud
zemédeélstvi - dle poctu stavu dobytka v zemédélskych objektech
Skuteény odbér za r. 2003 — ze zdroje Ponikla .................. 50 091 m*/rok = 137,24 m*/d =
1,591/s
Na vodojem je napojeno — Ponikla ................. 493 obyvatel

Keficek..................408 obyvatel
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Nova Ves................. 63 obyvatel
PreloZka..................46 obyvatel  + Sing ging Rock, Cha Cha
Demograficky vyvoj obce.................... navrzeno je celkem 1 216 + 600 obyvatel = zaokr.

1800 obyv.
Specifické potfeby jsou uvazovéany takto: 50 %........ 153,42 + 20 = 173,42 l/ob.den = zaokr.
170 l/ob.d

50 %........ 126,02 + 20 = 146,02 l/ob.den = zaokr.

150 l/ob.d
koeficienty denni maximum Kgmax = 1,5, hodinové maximum Kpnax = 2,0

Qp Qdmax thax

m>/d I/s m>/d I/s I/s
obytna zéna 153,00 1,77 22950 2,66 5,32

135,00 1,56 20250 2,34 4,69

mezisoudet 288,00 3,33 432,00 5,00 10,00
podnikatel.aktivity 43,20 0,50 480 0,75 1,50
zemédélstvi odhad 20,00 0,23 30,00 0,35 0,35
celkem 351,20 4,06 526,80 6,10 11,85

Pozarni ochrana

Dle CSN 73 0873 PoZarni bezpe&nost staveb , z Fijna 1995
Hodnoty nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze

Objekt potrubi odbér Q I/s odbér Q I/s obsah
DN mm prov=0,8m/s prov=15m/s nadrze m®

1.Rod.domy a nevyrobni
objekty do 120 m? 80 4 7,5 14

2.Nevyrobni.objekty
120 — 1500 m?
vyr.objekt%/ a sklady
do 500 m 100 6 12 22

3.Nevyrobni obg'ekty
vétsi 1500 m
Vyr.objekty a sklady
500 — 1500 m?

otevr.tech.zar.
do 1500 m? 125 9,5 18 35

4. Vyr.objekty ,sklady

a otevr.tech.zar.
do 1500 m? 150 14 25 45
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5. Vyr.objekty a sklady
S Vys.poZ.zatizenim
vétsi 2500 m? 200 25 40 72

Plocha v m” predstavuje plochu pozarniho tseku (u vicepodlaZnich poZzarnich Gsek
je dana souc¢tem ploch uZitnych podlaZi).

Pokud neni zfizena vodovodni sit, pozarni ochrana je zajiSténa zfizenim odbérnych
mist na vodnim toku nebo vodni nadrzi. NejmenSi odbér musi byt zajistén podle tabulky
vV mnozstvi prov = 1,5 m/s.

Nejvétsi vzdalenosti vnéjSich odbérnych mist ( v metrech ) - od objektu / mezi sebou

Cislo hydrant vytokovy stojan plnici misto vodni tok

polozky nebo
nadrz

1 200/400 600/1200 3000 / 5000 600
2 150/300 400/800 2500 / 5000 400
3 120/240 300/600 2000 / 4000 300
4 100/200 200/400 1500 / 3000 200
5 80/160 120/240 1000 / 2000 150

U poloZek se nemusi k pozarnimu zatiZeni pfihlizet.

Geologicka kanceldf PROSPEKTA Liberec zpracovala v srpnu 2004 na zékladé
objednavky Vodohospodarskych sluzeb Vrchlabi - p. Richard Trkan hydrogeologické
posouzeni a navrh ochrannych pasem vodnich zdroju. Tento dokument slouZzi jako podklad
k vydani vodopravniho souhlasu s vyuZivanim vodnich zdroji a k vyhldSeni ochrannych
pasem dle § 30 zdkona ¢.254/2001 Sb. Navrh ochrannych pasem se sklada z uréeni OP I.
Stupné a ll.stupné. Ochrann&d pasma jsou vyznacena v Koordinacnim vykrese jako plocha
vhodna pro vymezeni OP vodniho zdroje.

Zneskod novani odpadnich vod

Obec Ponikla ma vybudovany systém oddilné splaSkové kanalizace, kterym je
odpadni voda odvadéna na &istirnu odpadnich vod COV Ponikla. Kanalizaéni sit byla
vybudovéana v letech 1998 — 2000, odvadi vSak také balastni vody. V sou¢asné dobé jsou na
COV privadény odpadni vody od téméF poloviny trvale bydlicich obyvatel a ¥% pfechodné
bydlicich obyvatel. Vlastnikem kanalizace i COV je obec Ponikla, provozovatelem
kanaliza¢nich zafizeni je jiny subjekt.

Ostatni ¢asti obce likviduji odpadni vody z 10 % v bezodtokovych jimkach u trvale
bydlicich obyvateld a od 10 % pFfechodnych navstévnikd. V septicich s pfepadem do
povrchovych vod u trvale bydlicich 25 %, pfechodnych navstévnikd cca 8 %, do trativodu u
trvale bydlicich 16,1 %, pfechodnych navstévniku cca 10 %. Do kanalizaniho systému jsou
téZ Cerpany odpadni vody z prostoru koupaliSté.
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Cistirna odpadnich vod — Gdaje jsou uvadény ze zpracovaného dokumentu »,Provozni
fad cCistirna odpadnich vod Ponikla" z ¢ervna 1997, vypracoval HYDROTECH, s.r.o. Ceské
Budéjovice.

COV byla uvedena do provozu v roce 1997, jedna se o mechanicko-biologickou COV
Hydrotech Bratislava.

Navrhované kapacita Cov —dle zpracovaného ,Provozniho fadu

mimosezonni sezoénni

Pocet ekvivalentnich obyvatel (EO) ...1041 EO 1174 EO
Primérny denni pratok Qq ............... 148,85 m%den, 1,72 /s 162,55 m°/d, 1,88 I/s
Maximalni denni pritok Qgmax «........ .. 9,00 m*/h 9,87 m*/h
Maximalni hodinovy pratok Qpmay -..... 15,78 m°/h 17,32 m°/h
Minimalni hodinovy prétok Qnmin «........ 3,94 m*h 4,29 m*/h
Latkové zatizeni BSKs .........covvneene. 56,21 kg/d 61,94 kg/d

CHSK¢r vvvvvnntn.... 112,42 kg/d 123,88 kg/d
Nerozpusténé latky ........................ 57,25 kg/d. 64,56 kg/d

Kvalita odpadni vody na pfitoku do COV

mimo sezonu vV sezoné
koncentrace
BSKs 377,63 mg/l 381,07 mg/l
CHSK¢, 755,26 mg/l 762,21 mg/l
Nerozpusténé latky 384,61 mg/l 397,72 mg/l
Latkové zatiZzeni
BSKsg 56,21 kg/den 61,94 kg/den
CHSK¢, 112,42 kg/den 123,88 kg/den
Nerozpusténé latky 28,62 kg/den 64,56 kg/den

Kvalita odpadni vody po biologickém g&isténi — na odtoku z COV

BSKs max 20,0 mg/l uéinnost 94,7 %
CHSK, max 90,0 mg/I uéinnost 88,1 %
Nerozpusténé latky max 30,0 mg/l acinnost 92,2 %
N-NH," max 3,0 mg/l -
N-NOj3 max 17,0 mg/l -
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Garantované parametry vyhovuji s dostate¢nou rezervou Nafizeni vlady ¢ 61/2003
Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
néalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech.

Odsazeny a zahusStény kal z kalové nadrZe se cisternou odvazi na zpracovani na
COV Jablonec nad Jizerou, nebo na vyuZiti v zemédélstvi. Odpadni pisek bude vyvaZen na
skladku pevného odpadu, zachycené tuky a oleje budou vyvaZzeny na likvidaci do spalovny
nebo na COV Jablonec nad Jizerou.

Pro zastavbu v okoli zdroje Keficek byla vroce 1999 vybudovana splaskova
kanalizace, kterou jsou odpadni vody odvadény ke zneSkodnéni na typovou biodiskovou
gistirnu DCB 16/I1. Tato &istirna je konstruovana na 150 EO a zpracuje az 24 m°/den.Na tuto
COV je zpracovan Provozni fad pro zkudebni provoz schvaleny 12.7.1999 a to na zéakladé
plné moci OU Ponikla bylo zazadano u OkU RZP v Semilech o uvedeni COV do pravniho
stavu.

Pro Penzion Ponikla — Pfivlaka byla realizovana biologicka Cistirna odpadnich vod
MINICLAR BC 50,na kterou v dubnu 1998 byl zpracovan ,Provozni fad“ (zpracovala firma
REC.ing.s.r.o. Nachod. Pocet pfipojenych obyvatel 50 EO, uginnost Cisticiho procesu se
pohybuje od 90 do 98 %. Do provozu uvedena v roce 2001.

Kanaliza¢ni sit byla dopinéna o tlakovou kanalizaci vedenou podél statni silnice 1/14
az do hlavni COV.

V obci bude pradbézné provaddéna dostavba kanalizacnich sbéracu, a to jak
v prostorech stavajici zastavby, tak pro zastavbu novou.

V mistni ¢asti Pfiviaka, kde je velmi rozptylena zastavba, se o vybudovani gravitacni
oddilné splaskové kanalizace prozatim neuvaZuje. Odpadni vody budou i nadale
akumulovany v bezodtokych jimkach, nebo odstrafiovany v domovnich COV. Kaly z jimek
budou odvaZeny do stavajici COV. Stavajici COV je nutno modernizovat, aby vygisténé
odpadni vody odpovidaly platnym normam (viz garantované parametry u COV).

Odpadni vody z okrajovych &asti a odlou¢enych Casti zastavby, které nelze napojit,
budou akumulovany v bezodtokovych jimkach a likvidovany na distirné odpadnich vod
Ponikla.

Odvadéni deStovych vod bude i nadéale feSeno stavajicim zplsobem.

Zasobovani elektrickou energii

Zasobovani obce Ponikla elektrickou energii je feSeno systémem 35 kV, odbockami
zvedeni VN 584 HrabaCov — Vysoké nad Jizerou. Zasobovani elektrickou energii je
orientovano na transformovnu 110/35 kV Vrchlabi. Rozvodny systém VN v prostoru
feSeného Uzemi je proveden nadzemnim vedenim. Zemni kabelovy rozvod VN neni v dané
lokalité uplatnén. Na pfimém zajisténi odbéru elektrické energie, podili se 17 stanic
z pfevazné ¢&asti stozarovych. S vefejnym rozvodem spadajicim do spravy a.s. CEZ,
spolupracuji tfi malé vodni elektrarny.
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Soucasny prikon Uzemi

Pfikon FeSeného Uzemi stanoven odhadem z instalovaného transformacéniho vykonu
v TS. U trafostanic z&sobujicich obyvatelstvo, sluzby a drobny podnikatelsky odbér, je
pFedpokladano vykonové vyuziti TS ve vySi 40% a cos¢ = 0,9. U pramyslovych trafostanic ve
vysi 30% a cos¢ = 0,95. Vzajemna soudobost odbérd nepfesahuje hodnotu 0,6.

odbér nesoudoby el. pfikon
Ponikla - obyvatelstvo a sluzby 890 kW
— podnikatelsk& sloZzka 610 kW
predpokladany el. pfikon Gzemi 1500 kw

Soudoby maximalni odbér elektrického vykonu feSeného Uzemi je odhadovan na cca:

900 kW

Soucasna koncepce zasobovani systétmem 35 kV je perspektivni a zlstane i ve
vyhledu zachovana. Rozvod systému 35 kV, ktery je feSen nadzemnim vedenim, bude déle
rozSifovan dle potfeby rozvoje tzemi.

PfedloZeny navrh rozvoje obce zahrnuje realizaci 120 rodinnych domku pro cca 600
obyvatel Zasobovani el. energii vychazi z pfedpokladu 1,5 bj/RD tj 188 novych bytovych
jednotek v navrhovém obdobi do roku 2020. Vzhledem k tomu, Ze nelze stanovit u novych
odbéru stupen elektrizace, vychazi se z pfedpokladu 2,4 kW/bj soudobého odbéru pro rok
2020 na bytovou jednotku. Podil nebytového odbéru na celkovém pfikonu je odhadovan na
0,35 kW/bj. Rozvoj pramyslové odvétvi v novych plochach neni navrhovan. U stavajiciho
podnikatelského odbéru je oCekavan 1,3 % vykonovy narust.

V soucasné dobé je v obci Poniklé evidovano 421 doma. Z uvedeného poctu je trvale
obydlenych 259 domd s celkovym pocétem 456 bj. Vzdjemna soudobost odbért 0,6.
Vyhledovy nesoudoby pfikon feSeného Uzemi je uveden v nésledujici tab.

odbér pfikon v KW
stavajici zastavba 1100
navrhovana vystavba 450
nebytovy odbér 220
podnikatelsky sektor 740
celkovy vyhledovy pfikon 2510 kW

Vyhledovy soudoby pfikon feSeného Gzemi je odhadovan na 1500 kW.

52



Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

V soucasné dobé zajiStuje zasobovani feSeného Uzemi el. energii 17 stanic (TS)
s transformaci 35/0,4 kV s celkovym instalovanym transformacnim vykonem 5230 kVA.
Z vySe uvedeného poctu stanic a instalovaného transformaéniho vykonu je v majetku
provozovatele energetického systému 13 TS (3090 kVA). V majetku podnikatelskych
subjektd jsou 4 TS (2140 kVA). Mimo vefejny energeticky systém podili se na zasobovani
elektrickou energii tfi malé vodni elektrarny (MVE) s celkovym instalovanym vykonem 675
kVA. Pfehled o stavajicich stanicich a MVE je uveden v nésledujicich tab.

Cislo Nazev Rok Druh Transformator v kVA Majitel
TS vystavby TS instalovany | vyhledovy
241 | Interlana 1965 zdéna 630 +1000 | 630 +1000 | pramysl
240 | U Posty 1978 | pfihradova 400 400 CEZ
601 | Bytové jednotky 1979 | pfihradova 400 400 CEZ
992 | U Potravin 1978 | pfihradova 250 400 CEZ
342 |Zemédslské druzstvo | 1974 2sl.-bet. 160 400 CEZ
901 | U Koupalisté 1993 pfihradova 160 400 primysl
242 | U Kostela 1932 zdéna 630 630 CEZ
787 | Kopan 1974 | pfihradova 100 400 CEZ
580 | ZzD 1977 prihradova 100 250 pramysl
682 | U Jednoty 1978 | pfihradova 160 400 CEZ
958 | Krpalek 1992 | pfihradova 160 400 CEZ
593 | Pfivlaka - Jilem 1978 | pfihradova 160 400 CEZ
496 | Myto 1974 | pfihradova 100 400 CEZ
243 | Sbérné suroviny 1972 pfihradova 250 400 primysl
1027 | U Nadrazi 1989 | pfihradova 250 400 CEZ
975 | Nova Ves 1993 | pfihradova 160 400 CEZ
1005 | U Marase 1993 | pfihradova 160 400 CEZ
Instalovany transformacni vykon v kVA 3240/2140 | 5430/2680 | CEZ/pram

Malé vodni elektrarny

MVE technické Udaje

situovani v objektu Interlana, Ponikla | Singing Rock (p.Havli¢ek) | mlyn (p.Dvorak)

vodni tok Jizera Jizera Vejpalicky potok
Instalovany vykon 560 kVA 103 kVA 12 kVA
dosazitelny vykon 400 — 450 kW 90 kW 10 kw
turbiny Francisova (3x) Francisova Francisova
spéad 7m 3m -
spolupréace se siti VN NN NN

dodavka do sité CEZ, a.s.

odhad 120 MWh

odhad 500 MWh

odhad 60MWh
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Posouzeni stavajiciho stavu

S ohledem na technické moznosti stavajicich TS Ize vyhledové vykonové pozadavky
stavajici zastavby, v€etné podnikatelskych aktivit zasobovanych ze sité NN zajistit ze
stavajicich stanic za predpokladu vymény stavajicich transformatord za vykonové vysSi
jednotky. Podstatné jina situace je u lokalit s vySSi koncentraci vystavby, kde zasobovani el.
energii vyZada si realizaci samostatné TS. Soucasné koncepce zasobovani systémem 35 kV
zlstane i ve vyhledu zachovana. Nepfedpoklada se kabelizace systému VN.

Zajisténi vyhledového prikonu

Zasobovani feSeného uUzemi el. energii zlGstane i ve vyhledu nezménéno tj.
systémem 35 kV z vedeni VN 584 které je vykonové zajisténo z transformace 110/35 kV
Semily pfipadné Vrchlabi. Pfedpokladany vyhledovy el. pfikon pro zasobovani odbéru
obyvatelstva a sluzeb (1770 kW) vyzada, si pfi 70% vyuziti transformace a G€iniku 0,9
instalovany transformaéni vykon ve vySi 2800 kVA. Technické moZnosti stavajicich TS
umozfuji zvySit instalovany transformacni vykon na hodnotu 5430 kVA. S ohledem na
rozptylenou vystavbu nelze plné vyuzit vyhledovou vykonovou kapacitu stavajicich TS. Pocet
stavajicich TS bude dopInén o Ctyfi dalSi transformacni stanici (T1+4). Navrhované stanice
budou stozarové 2-sloupové do vykonu 630 kVA. Situovani novych stanic je navrzeno ve
vztahu k nové vystavbé a jednak s ohledem na potfebu stavajici zastavby. K realizaci
jednotlivych stanic bude dochazet postupné v souladu s néroky na elektricky pfikon.
Nékteré z navrhovanych lokalit vystavby, dotyka se nadzemni vedeni VN od kterého je nutné
dodrZet ochranné pasmo stanovené zakonem €. 458/2000 Sb., 846. Z hlediska vyhledovych
potfeb energetického zajiSténi feSeného Uzemi, je nezbytné nutné navrhovand mista pro
vyhledové TS (T1,2,3 a 4) rezervovat, v€etné koridoru pro VN pfipojky.

Vyuziti obnovitelnych zdroj G elektrické energie

Energie vodnich tokl

V soucasné dobé pracuji do energetického systému tfi malé vodni elektrarny (MVE).
Pfedmétné vyrobny jsou uvedeny v textové i grafické ¢asti tzemniho planu obce. Jejich
technické vyuZiti je zavislé na klimatickych podminkéach a tudiZz nejsou rozhodujicimi Ciniteli
v zasobovani elektrickou energii. DalSi realizace MVE nepfichazi v feSeném Uzemi v Gvahu,
vzhledem k negativnimu stanovisku Povodi Labe (22.6.1994) vydanému k UHZ Ponikla.

Vétrna enerqgie

Vystavba vétrnych elektraren v oblasti KRNAP se nepfedpoklada.

Sluneéni energie

Vyuziti slune¢ni energie pro TUV (ohfev teplé uZitkové vody) Ize doporucit. Bude se
jednat vzdy o individuelni feSeni.

54



Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Geotermalni energie

V nasSich klimatickych podminkéch Ize geotermalni energii vyuzivat pfevazné pomoci
tepelnych cCerpadel. Tato zafizeni vyuZivaji tepelnou energii obsaZzenou ve vzduchu,
v povrchovych vodach, pidé apod. Uvedend energie se v pfirodé vyskytuje ve velkém
mnoZstvi, ale 0 malém potenciélu (v rozsahu 5 -20° C), coz je pro pfimé vyuziti malo vhodné.

Bez ohledu jaky typ tepelného Cerpadla je pouZzit, doporu€uje se kombinovat pfedmétné
zafizeni s dalSim zdrojem tepla pro pokryti topnych Spi¢ek. U téchto zafizeni je rozhodujicim
ekonomicka navratnost vioZenych prostfedkd. S ohledem na vysoké investi¢ni naklady bude
realizace téchto zafizeni individuélni zalezitosti.

Ochranné pasma elektrizaéni soustavy

Dle zakona €. 458/2000, Sb ze dne 28. listopadu 2000 o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), s platnosti od 1.1.2001, dle 846 a v souladu s 898, odst. 2, ktery potvrzuje platnost
dosavadnich pravnich pfedpisu urcujicich ochranna pasma dle zékona €. 79/1957 a zékona
€. 222/1994 Sb, 819 (s ucinnosti od 1.1.1995) jsou pro zafizeni v elektroenergetice platna
nésledujici ochranna pasma.

Zarfizeni Dle zakona | Dle zdkona | Dle zakona
¢. 79/1957 | ¢.222/1994 | ¢.458/2000

nadzemni vedeni do 35 kV- vodi¢e bez izolace 10 7 7

podzemni kabelové vedeni do 110 kV,
v€. méfici a zabezpecovaci techniky

1 1 1
elektrické stanice 30 20 -
zdéné elektrické stanice s pfevodem do 52 kV - - 2
vestavéné zdéné elektrické stanice od - - 1
obestavéni
stozérové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7
vyrobny elektfiny, od oploceni nebo zdi 30 20 20

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodi¢e u nadzemnich vedeni na obé
strany. U zdénych TS od oploceni nebo zdi. Ochranné pasmo pro podzemni vedeni
elektrizani soustavy do 110 kV v¢€etné vedeni fidici, méfici a zabezpec€ovaci techniky &ini 1
m po obou stranéch krajniho kabelu.

Telekomunikace

Stavajici telekomunikacni systém mistnich telefonnich rozvodid a dalkovych spoju je
ukoncéen. PFenosovéa kapacita plné vyhovuje potfebdm FeSeného Gzemi. Soucasny rozsah
zafizeni bude zachovan, dalSi vystavba se nepredpoklada.

Zasobovani plynem

Uvedeny pfedbézny navrh pfivodniho plynovodu se doporucuje upfesnit a predbézné
projednat s Vychodoceskou plynarenskou, a.s., dale se Spravou KRNAP a zéastupci obce
Vichova nad Jizerou v technické studii — Generelu plynofikace, kterou musi obec Ponikla
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zajistit v dostateCném casovém predstihu jeSté pred zahdjenim praci na projektové
dokumentaci pro Uzemni Fizeni, jelikoZ z jednani, kter4 probéhla vroce 1995, byla sice
vybrana vysSe uvedend varianta pfivodniho plynovodu, ale zéroven byla oznafena jako
problematicka.

Jako podklad pro zpracovani Generelu plynofikace je vymezena hranice
plynofikovatelného Gzemi. Trasy zakladni sité STL plynovodu vyplyvajici z tohoto
projednaného Generelu budou podkladem pro pfipadnou zménu tohoto UP.

Pifedpokladana pot feba zemniho plynu stavajicich objekt :

Potfeba zemniho plynu pro vytapéni objektd (bytové, ob&anska vybavenost a pramysl)
je uvazovana nasledovné:

- StAvajici ZAStavha ..........ccccceeiieeeeeeen.. 1858,0 m*h ...coovevevevern, 2 245 240 m®Ir
- navrhovana zastavba 942,0 m*h 1 145 580 m’/r
Potfeba celkem 2800,0 m*/h 3390 820 m*/r

Ochranna a bezpe €énostni pasma:

PFfi umistovani staveb ve stabilizovanych plochach a plochach zmén je nutno
respektovat ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni.

Zasobovani teplem

JelikoZ do soucasné doby nebyla provedena plynofikace obce, jsou stavajici objekty
vytdpény nasledujicim zpusobem:

- lokalné - vétSinou pomoci pevnych ¢&i kapalnych paliv, pfipadné elektrickou energii
(pfimotopné nebo akumulaéné). Lokalni vytapéni se z hlediska zasobovani teplem
povaZzuje Ustfedni nebo etdZova vytdpéni rodinného domu nebo jiného objektu do
vykonu zafizeni 50 kW.

-z domovnich kotelen — zafizeni o vykonu vétSim nez 50 kW. Jedn& se predevsSim o
bytové, €inZzovni objekty nebo objekty ob&anské vybavenosti, které jsou provozovany
na pevna ¢i kapalna paliva, pfip. elektrokotelny.

-z prumyslovych zdroju - vtomto pfipadé se jedna vétSinou o menSi zdroje tepla,
rovnéz na pevna nebo kapalna paliva.

Potfeba tepla stavajicich objektu:

Potfeba tepla stavajici zastavby:

= bytova zastavba 6,78 MW
= obcanské vybaveni 2,50 MW
» vyroba a vyrobni sluzby 1,70 MW
= zemédélstvi 0,50 MW
Stavajici potfeba tepla celkem 11,48 MW
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Potfeba tepla navrhované zastavby:

- bytovéa vystavba 3, MW

- ob&anské vybaveni 0,72 MW
Navrhované potfeba tepla celkem 3,72 MW
Potfeba tepla celkem 15,2 MW

Po realizaci plynovodu se pro vytapéni objektd predpoklada v pfevazné mife vyuZiti tohoto
ekologického média.

Ohfrev teplé uzitkové vody:

U lokalné vytapénych objektl se ohfev teplé uzitkové vody provadi rovnéz lokalné
v koupelnovych kamnech na spalovani pevnych paliv nebo v elektrickych boilerech na tzv.
no¢ni elektricky proud. U nékterych objektl se ohfev TUV provadi v kombinovanych
zasobnikovych ohfivacgich pfipojenych na zdroj tepla Ustfedniho vytapéni.

Telekomunikace
Dalkové kabely

Dle podkladl ziskanych od CESKY TELECOM a.s., Divize siti, Dokumentace
liniovych staveb sité Sever, PracoviSté Hradec Kralové, prochazi feSenym Uzemim trasa
dalkového spojového kabelu. Trasa je vedena zapadnim okrajem feSeného Uzemi smérem
na lokalitu PFivlaka s ukonéenim v objektu Obecniho Gfadu v obci Ponikla. V souladu s CSN
736005 a CSN 33 2000-5-54 je nutné dodrZet pfi realizaci staveb prostorové uloZeni
inZenyrskych siti a dle zakona &. 127/2005 Sb., respektovat ochranné pasmo 1,5 m na obé
strany od spojového vedeni. Vzhledem k této skute¢nosti je nutné zminénou kabelovou trasu
chranit a prfed zahdjenim zemnich praci si vyZzadat stanovisko od provozovatele tohoto
zafizeni.

Telekomunikace

Rozvod mistni telefonni sité v prostoru feSeného Gzemi byl v letech 1998 — 2000
rekonstruovan. V celém rozsahu je feSen zemnim kabelovym vedenim. Obec Ponikla je
propojena s nadfazenou Ustfednou v Trutnové. Obdobné jako u délkovych kabelovych
vedeni je nutné dodrzet podminky stanovené nejen zakonem ¢&. 127/2005, Sb. a
souvisejicich CSN 736005 a CSN 33 2000-5-54. Pred zahajenim zemnich préaci je povinnosti
investora projednat zamyslenou akci a vyZadat si pisemné stanovisko provozovatele
zafizeni.

Mimo zakreslena kabelova vedeni vefejného provozovatele se mohou nachézet
v feSeném Uzemi dalkové spoje dalSich provozovatell napf. Ministerstva vnitra a dalSich.
Vzhledem k této skute€nosti je nutno znat stanoviska téchto majiteld.

Telekomunikacni sluzby mimo provozovateld pevné sité zajiStuje v souasné dobé
fada provozovatell sit¢ GSM. Vzhledem k tomu, Ze si tato Cinnost vyzada vystavbu
anténnich nosicl, které mohou naruSovat raz krajiny bylo by vhodné, aby provozovatelé sité
GSM zvolili takova technicka feSeni, kterd4 zajisti pokryti daného Uzemi signalem bez
narusSeni Zivotniho prostfedi. Jednim zfeSeni je napf. vystavba spoleCného stoZaru
vyhovujiciho technickym parametriim pro vSechny operatory.

Radiokomunikace

Ceské radiokomunikace, a.s. (CRa a.s.) jsou telekomunika&ni spolecnosti
s celostatni pusobnosti zaméfenou na bezdratovy prenos signalu a jeho Sifeni. CRa a.s.
poskytuji telekomunikaéni sluzby spojené s pfenosem hlasovych, datovych a jinych signald.
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Dale jsou zaméfeny na sluzby spojené s televiznim a rozhlasovym vysilanim. Pro zlepSeni
pfijmu televizniho signélu byl v prostoru zépadné od obce Ponikla vybudovan televizni
pfevadé¢ (TVP) s ochrannym kruhovym pasmem o poloméru 30 m. VySe uvedené
radiokomunikaéni sluzby zabezpedéuje v FeSeném Gzemi Oblast CRa a.s., Vychodni Cechy
0.z. se sidlem v Litomysili.

ReSenym Gzemim prochazi radioreléova trasa Spindlerdv Miyn - Doubek. Mimo
patefni radioreléovy systém CRa a.s. jsou v oblasti provozovany RR trasy pFistupové sité
CRa a.s., RR trasy pro sit¢é GSM a daldich vyznamnych provozovatell, které musi byt
respektovany.

Nakladani s odpady

Stavajici systém sbéru a odstrafiovani odpadu vyhovuje platnym pFedpisim
i potfebam obce a ob&anu Poniklé ve smyslu obecné zavazné vyhlasky obce. Navrhuje se jej
déle zlepSovat v souladu s rozvijejicimi se technologiemi (napf. rozSifovat sit sbérnych mist
a spektrum sbéru tfidénych odpadu).

OBCANSKE VYBAVENI

V soucasné dobé je dostupnost v oblasti zakladniho Skolstvi, zakladni zdravotnické
péce, obchodniho prodeje, sociélnich sluzeb, kultury, vefejné zpravy (v obci je Obecni Gfad,
v€etné matriky), télovychovy a sportu zajistén pfimo v obci. Za stfednim a vySSim vzdélanim
je nutné dojizdét, podobné jako v ostatnich oblastech této funkce za specializovanymi
sluzbami (zejména Jilemnice, ale i Semily, Vysoké nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Ji¢in,
Liberec, Hradec Kralové).

Koncepce fedeni UP vytvafi na zakladé zhodnoceni sou¢asného stavu a v souladu
se schvalenym Zadanim Uzemni pfedpoklady pro dalSi rozvoj ob&anského vybaveni.
Vymezené plochy zastavitelného Uzemi jsou navrzeny predevsim pro stravovani, ubytovani
a sluzby v oblasti cestovniho ruchu s doprovodnym vybavenim. V feSeném Gzemi jsou
vymezeny i plochy bez blizsi specifikace, aby byl dan prostor pro dalSi potfeby obce v ramci
rozSifovani nabidky struktury ob&anského vybaveni.

VEREJNA PROSTRANSTVI

VSechny prostory pfistupné kazdému bez omezeni slouZici obecnému uZivani
vymezené 8§ 34 zékona €. 128/200 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni pozdéjSich
pfedpist jsou soucésti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti vymezenych

v zastavéném Uzemi mésta a jsou stabilizované.

Jejich rozSifeni je navrhovano v rdmci navrhovanych ploch zastavitelného Gzemi
v ramci vSech ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

OCHRANA PRED POVODNEMI

Stanoveni zaplavového Uzemi Jizery v€etné aktivni zony bylo vydano Krajskym
Ufadem Libereckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi 20.Gnora 2004
v souladu s ustanovenim § 107 pismena n a 8 66 odst.1 zdkona ¢.254/2001 Sb., o vodach a
zméné nékterych zakonl (vodni zékon). Tento dokument je soucasti textove i grafické Casti
zpracovavaného uzemniho planu.

58



Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni
Hydrologicka data a pom éry vodnich tok

ReSené Gzemi k.G. Ponikla se nachazi v povodi vyznamného vodniho toku Jizera.
v celkové délce 166,1 km jako vodni tok s vodarenskym odbé&rem. Spravcem vodniho toku je
Povodi Labe s.p. Hradec Kralové, které pofidilo v roce 2002 dokument ,Povodriovy model
Jizery (zpracoval DHI Hydroinform Praha) jako pfipravovany navrh na stanoveni
zaplavového Uzemi pro pritok Qio0 @ navrh aktivni zény zaplavového tzemi.

Zakladnimi hydrologickymi podklady pro vypocet zaplavovych uzemi jsou pratoky N —
letych vod dle CHMU 2000, ze kterych vyjimame:

Profil Jizera nad Jizerkou —

Plocha v km? 1 2 5 10 20 50
100 roku

233 93 130 185 231 280 349
405 m°/s

Hydrologické poméry dle publikace HMU dil lIl.

Prameérné ro¢ni hodnoty — srézky..............................1248 mm
odtoK......ccoieii 877 mm
odtokovy soucinitel..................0,70
specificky odtok.....................27,79 I/s.km?
ProtoK........cvvveeiiicnnnn...6,62 Ms

Doposud zjistény minimalni pritok v profilu Jizera — Dolni Sytové : 0,900 m*/s z 16. 1. 1949

Z levostrannych pfitokd protékéd obci Ponikelsky potok a jizné Hornodolsky potok.
V Nové Vsi se do Jizery vléva Roudnicky potok. Z pravostrannych pfitokd je vétSi pouze
PFivlacky potok.

Hydrologicka data
Jizera v k.U. Poniklé

C. hydrolog.pofadi 1 — 05 — 01 — 017, plocha dil¢iho povodi 14,430 km?®, celk. povodi
224,555 km?

Roudnicky potok 1 — 05— 01 — 018, plocha dil&iho povodi 7,683 km?
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Jizera protéka feSenym k.U. od severu k jihu v Fiéni kilometrazi 123 km — 128,5 km
(Cislovani je proti proudu vodniho toku).

Vodni plochy

Na Hornodolském potoce v prostoru Dolni Doly se nachazi koupalisté, které ma
vlastni zdroj vody (studna) a téz odkanalizovani pomoci Cerpaci stanice do kanalizace
Poniklé. V celém Kk.U0. se nenachdzi jina vodni plocha.

Dle zakona €. 254/2001 Sb. ze dne 28. ¢ervna 2001 o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon) je nutné dodrzet dle § 49 Opravnéni pfi spravé vodnich tokl, nezbytné
nutny volny manipulaéni pas pro vykon spravy vodniho toku odst. 2b u vyznamnych vodnich
tokd nejvySe v Sifce do 8 m od bfehové €ary a odst. 2c u drobnych vodnich tokd nejvySe
v Sifce do 6 m od bfehové ¢ary.

Dle vyhldSky Ministerstva zemédélstvi ¢. 267/2005 Sb., ze dne 17. Cervna 2005,
kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zplUsob provadéni c&innosti
souvisejicich se spravou vodnich tokd, ve znéni vyhlasky €. 333/2003 Sb., je Feka Jizera
vedena v seznamu pod pofadovym ¢islem 96 s €islem hydrologického pofadi 1 — 05 — 01 —
001 v délce 166,1 km od pramenni oblasti jako vyznamny vodni tok.

Uzemi nejvice exploatované tézbou Zzeleznych rud a Gzemi s ové&fenymi
nerentabilnimi zdsobami se nachazi pfevdzné mimo zastavbu obce, ¢ast hornickych praci

7 w7z

zasahuje i do jizni ¢asti obce. Pfesna pozice vSech Sachet neni znama.

Kfemité pisky byly téZeny pouze v jedné lokalité pfi vychodnim okraji obce. Na
loZisku byl proveden vypocet zasob pro povrchovou téZbu, pfesto bylo loZisko prohlaSeno za
neperspektivni pro vyhledovou téZbu a neni vedeno v mapéch ochrany loZisek.

KOMPLEXNI ZDUVODNENI RESENi ZMENY €. 1 A VYBRANE VARIANTY
Zamér P1/1

Na zakladé pozadavku uplatnéného viastnikem arealu se pro plochu P1/1 dopliuje
podminéné vyuZiti Uzemi o ubytovani a stravovani. Tim bude umoZnéna nejen vyrobni
¢innost (zdobnické pfedméty) a obchodni €innost (prodejna, cukrarna), ale i ubytovaci sluzby
(penzion).

Zameér Z1/5

Cast plochy Z46 v pfimé navaznosti na zastavéné Gzemi se navrhuje vyuZit pro
bydleni — rozSifuje se plocha Z10 s cilem optimalniho vyuZziti Gzemi pfimo navazujiciho na
pozemni komunikaci a v dosahu technické infrastruktury.

Zameér Z1/1

Cast plochy Z47 se vymezuje jako stabilizovana plocha vyroby a skladovani, ktera
umozni opétovné nové vyuZziti stavajiciho objektu a navazujicich ploch.

Zameér Z1/2

Zpusob vyuZiti ploch Z14 a Z37 se v rdmci jiZ vymezené hranice zastavitelnych ploch
rozSifuje i do ochranného pasma nadzemniho elektrického vedeni VN stim, Ze v takto
rozSifenych c¢astech téchto zastavitelnych ploch je nezbytné respektovat podminky
ochranného pasma nadzemniho elektrického vedeni VN.

Trasovani nadzemniho elektrickeého vedeni VN a umisténi elektrickych stanic pro
transformaci VN/NN jsou v rozsahu vyfezi Zmény €. 1 UP aktualizovany dle UAP ORP
Jilemnice 2010.
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Zaméry Z1/3 a Z1/4

Rozsah a lokalizace ¢asti stabilizovanych ploch pro bydleni a pro vyrobu a skladovéani
Vv jiznich partiich feSeného Uzemi (zastavéné Gzemi Nova Ves) se aktualizuje v souladu se
skute€nym soucasnym vyuZitim.

Hranice zastavéného Uzemi byla aktualizovana na zakladé skutecného stavu v Uzemi
dle udaju katastru nemovitosti v sousedstvi zastavitelnych ploch 210, Z46 a Z47, a to ke dni
16. 12. 2010.

Limity vyuZiti Uzemi jsou feSenim Zmény &. 1 respektovany, veSkeré hodnoty uzemi
obce byly zohlednény a akceptovany.

VYHODNOCEN| PREDPOKLADANYCH D USLEDK U TOHOTO RESENI, ZEJMENA VE
VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

Pro spravni obvod (fadu Uzemniho planovani Jilemnice byl zpracovan rozbor
udrzitelného rozvoje tzemi v ramci Uzemné analytickych podklad pro spravni obvod obce
s rozSifenou pusobnosti Jilemnice (Gplna aktualizace 2010). Na zakladé zavérd vSech
dosavadnich projednani Ize konstatovat, ze UP v&etné Zmény ¢&. 1 pfijatym feSenim pFispéje
k vytvofeni Uzemnich predpokladd pro udrzZitelny rozvoj Gzemi, tedy rozvoj spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodéafsky rozvoj
a soudrznost spolecenstvi obyvatel Gzemi obce Ponikla, ktery uspokojuje potfeby soucasné
generace, aniz by ohroZzoval podminky Zivota generaci budoucich.

VYHODNOCENI SOULADU NAVRHOVANEHO RESENI S CiLl A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI

Navrh UP Ponikla naplfiuje v Grovni Gzemniho planu cile Gzemniho planovani
stanovené § 18 a feSi ukoly obsazené v § 19 Stavebniho zakona v rozsahu stanoveném

schvalenym Zadanim UPO, soubornym stanoviskem a pokyny pofizovatele pro Upravu
navrhu UP.
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d) Informace o vysledcich vyhodnoceni vliv G na udrzitelny rozvoj
Gzemi spolu s informaci, zda a jak bylo respektovan o stanovisko
k vyhodnoceni vliv a na Zivotni prost fedi, pop fipadé zdavodn éni,
pro € toto stanovisko nebo jeho  ¢€ast nebylo respektovano

Vyhodnoceni vlivd UP na udrzitelny rozvoj nebylo zpracovano, protoze etapa Koncept
UPO (v&etn& dohodnuti Souborného stanoviska) byla ukonéena pfed 1. 1. 2007. Koncept
UPO byl na zékladé zavéru zjistovacich fizeni ze dne 21. 4. 2005 vydaného Krajskym
Uradem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemédélstvi a Zivotniho prostredi
(znacka KULK/2704/2005) posuzovan z pohledu vlivil na Zivotni prostfedi podle § 10i zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi se zaméfenim zejména na vliv nové
vymezovani ploch pro podnikatelské aktivity, ob&anskou vybavenost a dalsi vyznamnéjsi
zaméry na slozky Zivotniho prostfedi a verejné zdravi. Ze zavért tohoto dokumentu vyplyva,
ze UP respektuje slozky zivotniho prostiedi a nema negativni vliv na vefejné zdravi.

Stanovisko k Posouzeni Konceptu UPO Ponikla z hlediska vlivd na Zivotni prostiedi
bylo respektovano a v pfimérené mife zapracovano do kapitoly f) Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti textové &asti Navrhu UP jako Podminky
z hlediska vlivli na zivotni prostfedi a verejné zdravi.

Zpracovani Vyhodnoceni vlivi Zmény & 1 UP Ponikla na udrzitelny rozvoj Gzemi
nebylo poZadovano, nebot pfislusny dotéeny organ neuplatnil poZzadavek na vyhodnoceni

vlivi na zivotni prostfedi a Sprava KRNAP vyloucila vyznamny vliv na evropsky vyznamnou
lokalitu a ptaci oblast Krkonose.
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e) Vyhodnoceni p fedpokladanych d uasledk i navrhovaného feSeni
na zemédeélsky p udni fond a pozemky ur €ené k pln éni funkce lesa

V navrhu ploch pro rozvoj obce byl respektovan Zakon ¢&.114/92 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, Zakon €. 17/92 Sb., o Zivotnim prostiedi Zakon ¢&. 334/92 Sb., o ochrané
ZPF, Zakon €. 98/1999 Sh., kterym se méni zakon €. 334/92 Sh., o ochrané ZPF, Vyhlaska
MZP &. 13/94 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodicky pokyn
odboru ochrany lesa a pudy ze dne 12.6.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 a Zakon 289/95 Sb.,
o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon) v jejich platném znéni.

Plochy zabor( jsou uvazovany véetné izolacni zelené a sadovych Uprav (zejména
u rozvojovych ploch zasahujicich do volné krajiny - mimo souasné zastavéné Uzemi).
Do vyhodnoceni nejsou zahrnuty plochy pro prvky USES, protoZze zde se jedna o vefejné
prospésné opatreni na plochach, které zlstavaji v ZPF nebo PUPFL.

Vodni eroze

V feSeném Gzemi je mnoZstvi svazitych ploch ohrozenych vodni erozi. Uzemi patfi do
oblasti mirné aZ stfedni hustoty strzové sité (0,1 az 1 km/km?). Vodni erozi plo$nou a
vymolnou (ryhova a vymolova) je postizeno méné nez 25 % plochy. V Gzemi jsou pldy BPEJ
8.40.89, 8.78.89, 9,40,89 a 9.40.99 zarazené do kategorie vyrazné erozné ohrozeného
pudniho fondu s nutnym pfevodem do PUPFL (kultura lesnich pad). Navrh téchto zalesnéni
je nutno citlivé vymezit s ohledem na mozné negativni dopady na krajinny raz.

Usporadani intenzivné obhospodafovanych ploch pfedevsim ZPF (jeho kultur) je
nutno organizovat tak, aby se predchazelo splachum ornice ze svazitych ploch.

Vétrna eroze

OhroZeni vétrnou erozi neni evidovano (zejména diky €lenitosti terénu a rozptylené
zeleni je malé).

Dusledky na zem édélsky p tdni fond

Pro rozvoj obce byly vybirany pfedevsim volné plochy v ZU, jejichz zastavénim se
nenarusi raz obce, dale plochy mimo ZU jejichz zastavénim bude co nejméné negativné
ovlivnén krajinny raz, kvalita Zivotniho prostfedi a ZPF. ProtoZe pfesunuti rozvojovych ploch
na méné kvalitni pady by si vyZzadalo v konec¢ném vycisleni daleko vétsi plochy zabor(
(nehledé na dalSi naruSeni pfirody a krajiny), je navrzeno pro rozvoj obce pouZit i plochy
s vy§8imi tfidami ochrany ZPF (1. a Il.).

Prehled dot éeni jednotlivych t ¥id ochrany ZPF

celé katastralni tzemi Ponikla

Plochy bydleni (B)

Z1, 72, 77, Z8, Z9, Z10, Z11, Z15, Z16, Z17, Z18, Z 21, Z22, Z23 a Z24 - plochy zasahuji
pouze do pld nizSich tfid ochrany ZPF (TO IV. a V.)

Z19a 720 - ¢ast plochy zasahuje do pad Il. tfidy ochrany ZPF
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Z12 - ¢ast plochy zasahuje do pud Il.a I. tfidy ochrany ZPF
Z3, 74,75, 76, Z13 a Z14 - ¢ast plochy zasahuje do pad I. tfidy ochrany ZPF

Plochy rekreace — rodinna rekreace (RI)

Z32 - plocha zasahuje pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF

Z31 - kéd BPEJ nebyl zjistén, v mapé BPEJ je les, v zakladni mapé louka, ve
skute¢nosti louka

Plochy ob €anského vybaveni — ve Fejna infrastruktura a komer ¢€ni zaFizeni (OM)

Z34a, Z36, Z38 a Z39 - plochy zasahuji pouze do pud nizsSich tfid ochrany ZPF (TO IV. a V.)

Z37 - ¢ast plochy zasahuje do pud . tfidy ochrany ZPF

Plochy ob €anského vybaveni —t élovychova a sport (OS)

Z34b - plocha zasahuje do pud IV. a V. tfidy ochrany ZPF
Z40 - plocha zasahuje do puad Il. tfidy ochrany ZPF
Z41 a 742 - plochy zasahuiji do pad I. tfidy ochrany ZPF

Plochy vyroby (VL)
Z44 - plocha zasahuje pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF
Z43 - ¢ast plochy zasahuje do pud . tfidy ochrany ZPF

Plochy dopravni infrastruktury

Z48, Z 62, 263, Z4, 265, Z66, 267, Z70 a Z75 - plochy zasahuji pouze do pld nizSich tfid
ochrany ZPF

Z69 a Z72b - plochy zasahuji do pud Ill. tfidy ochrany ZPF
Z52 aZ72a - plochy zasahuji do pud Il. tfidy ochrany ZPF
268, Z71 a K7 - plochy zasahuiji do pad I. tfidy ochrany ZPF

Plochy technické infrastruktury
Z58, Z59 a Z60 - plocha zasahuje pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF
Z61 - plocha zasahuje do pad I. tfidy ochrany ZPF

Plochy pro sité technické infrastruktury, bez trvalého zaboru ZPF, trvaly zadbor bude jen pro
uzévérové a revizni Sachty pfipadné podpéry nadzemnich vedeni a zabor ZPF bude jen
docasny.

Plochy p Firodni - zele A mimo PUPFL

Z46 - plocha zasahuje pouze do pud nizsi tfidy ochrany ZPF
Z47 - plocha zasahuje do pad I. tfidy ochrany ZPF

Plochy p festavby

VSechny plochy pfestavby leZi v zastavéném tUzemi, méni se jejich funk&ni vyuZziti.
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Plochy pro zm ény vyuZiti nezastavitelného tzemi (K)
Plochy ZPF navrhované k zalesnéni.

K1, K2, K3, K5 a K6 - plochy zasahuji pouze do ptd nizSich tfid ochrany ZPF

K4 - ¢ast plochy zasahuje do pud lll. tfidy ochrany ZPF

Plocha trvalého travniho porostu vyhrazena pro parkovani motorovych vozidel.
K7 - &ast plochy zasahuje do pud . tfidy ochrany ZPF
Prehled dot €eni jednotlivych t Fid ochrany

celé katastralni tzemi Priviaka

Plochy bydleni (B)
Z25, 226 Z27 a Z30 - plochy zasahuji pouze do puad nizSich tfid ochrany ZPF
Z28 a Z29 - plochy zasahuji do pud Il. tfidy ochrany ZPF

Plochy ob €anského vybaveni — ve Fejna infrastruktura a komer ¢€ni zaFizeni (OM)
Z33 - plocha zasahuje pouze do ostatni neplodné pady

Z35 - plocha zasahuje pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF

Plochy vyroby (VL)
Z45 - plocha zasahuje pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF

Plochy asanace na vyrobu lehkou

P4 - zabird pouze stavajici nevyuzivanou vyrobni plochu

Plochy dopravni infrastruktury

Z54 - plocha se dotyka jen ostatni neplodné pady (silnice)

Z49 a Z50 - plochy se dotykaji jen pozemku ¢eskych drah

Z52, Z56, Z57 - plochy zasahuji pouze do pud nizSich tfid ochrany ZPF
Z53 - ¢ast plochy zasahuje do pad lll. tfidy ochrany ZPF

Z76 - ¢ast plochy zasahuje do pad Il. tfidy ochrany ZPF

Plochy technické infrastruktury
TIK 26 - plocha pro kanalizaci, kter&d bude pod povrchem a zdbor ZPF bude doasny

Z61 - plocha zasahuje do ptd I. tfidy ochrany ZPF

Plochy p festavby
VSechny plochy pfestavby leZi v zastavéném tuzemi, méni se jejich funk&ni vyu?Ziti.

Vyhodnoceni predpoklddanych disledkd navrhovaného rfeSeni Zmény €. 1 na zemédélsky
pudni fond

Zménou ¢&. 1 UP Ponikla byly pfehodnoceny vybrané plochy z platného UP a z &asti
bylo vymezeno jejich nové funk&ni vyuziti. Zaroven byly tyto plochy dopfesnény.
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Zména &. 1 UP Ponikla tak nenavrhuje nové plochy pro zabor ZPF, ale naopak
dop fesiuje rozlohu ploch, pro n é&Z byl souhlas svyn étim ze ZPF jiz vydan v ramci
pofizovani UP.

Plochy zmén, jez jsou obsahem Zmény €. 1, jsou v ¢lenéni dle funkci zakresleny

v samostatném vykresu a podrobné vyhodnoceny v tabulkach. Vyméry jsou udavany
v hektarech.

Uvedené vymeéry zaborl jsou maximalni s predpokladem, Ze v ramci navazujicich
dokumentaci mohou byt zmen3eny.

Zména ¢€.1 vymezuje néasledujici plochy s rozdilnym vyuZitim v Gzemi:

Plochy bydleni (B)

K.0. Ponikla: Plochy Z10 a Z14 byly funkéné zvétSeny (zaméry Z1/5 a Z1/2), avSak
po terénnim Setfeni a upfesnéni nad mapovymi podklady je jejich celkova plocha pro zabor
mirné zmensena.

Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura a komeréni zafizeni (OM)

K.0. Ponikla: Plocha Z37 byla funkéné zvétSena (zamér Z1/2), avSak po terénnim
Setfeni a upfesnéni nad mapovymi podklady je jeji celkova plocha pro zébor mirné
zmenSena.

Plochy pfirodni — zeleri mimo PUPFL

K.0. Ponikla: Plocha Z46 byla na zakladé terénniho prdzkumu mirné zmenSena

(zamér Z1/5), a to o ¢ast této plochy zasahuijici “vklinéné&” mezi plochy bydleni.

Plocha Z47 byla na zékladé terénniho prizkumu a zpfesnéni nad mapovymi podklady
zmenSena o rozsah stabilizované plochy vyroby (zamér Z1/1).

Dusledky na pozemky ur éené k pln éni funkci lesa (PUPFL)

Lesni puda je k zaboru pro rozvoj obce navrhovana pouze pro dvé Upravy silnic Ill.
tfidy. Zamér Opravy cesty z lokality Jilem k severu na silnici Ill. tfidy zlepSi dopravni
obsluznost osady Jilem. DalSi propojeni silnic mostem pres Jizeru zlepSi vazby oddélenych
¢asti obce.

Tabulkové vyhodnoceni zabor & ZPF a PUPFL v UP

Plochy zaborl jsou zpracovany do tabulek. Oddélené je zpracovano katastralni
Gzemi Ponikla (tabulky €. 1 a 2) a katastralni zemi Pfivlaka (tabulky €. 3 a 4). Tabulky ¢. 1
a 3 uvadi souhrn vSech zabord ZPF pro rozvoj obce v daném k.U. v pofadi dle navrhovaného
funkéniho vyuZziti a oznaceni ploch. Tabulky &. 2 a 4 uvadi zdsahy do PUPFL v ¢lenéni na
zabor a omezeni v hospodareni, a v dalSim ¢lenéni na zasahy do€asné a trvalé. Vymeéry jsou
uvadény v hektarech na 4 desetinna Cisla s tim, Ze (vzhledem k pouZitému méfitku) jsou
vymeéry zaokrouhlovany na ary. Skuteény zabor (a ¢astka odvodu) bude stanoven az pfi
realizaci konkrétniho zaméru podle skute¢né zabirané plochy.

Plocha navrhovanych zéborl pudy pro silnice a vefejné cesty byla vypocitana
ramcové bez ohledu na odchylky vyvolané konkrétnim FeSenim naspl a zafezd (v€etné
ploch doprovodné zelené&). Pro vefejné cesty je pocitano s Sitkou 15 m, pro silnice Ill. tfidy
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20 m, pro silnice Il. tfidy 25 m a pro silnice I. tfidy 30 m.

Z&bory ploch jsou zakresleny v samostatné grafické pfiloze a vyhodnoceny
v nésledujicich tabulkéch.

Vysv étlivky k tabulce vyhodnoceni zadbor & pudniho fondu:

Oznacéeni - oznaceni plochy shodné s grafickou pfilohou
Funkce - uptfesnéni funkéniho vyuziti plochy
ZPF - uvadi vyméry ploch navrhovanych pro novou funkci (v hektarech). Ve

sloupci Suma je celkova vyméra, ktera je ve sloupcich ZU a Mimo &lenéna na
plochy v zastavéném Gzemi obce a mimo né&j. V dalSich sloupcich jsou
uvadény vyméry podle kvality pady (Kod BPEJ uvadi kéd bonitované padné
ekologické jednotky, TO uvadi tfidu ochrany ZPF, ktera je k danému kdédu
BPEJ pfifazena — blize v kapitole PFirodni podminky, pudni podminky) a
druhu pozemku (kultury), obdobné &lenéné na plochy v ZU a Mimo né;.

Vymeéra nezem éd. pozemk U - uvadi vyméru dotéenych ploch nezemédélské pady s tim, ze
upfesnéni je uvedeno v poznamce.

Poznamka - zde jsou uvedeny dalSi upfesnujici udaje
L - plocha zasahuje do PUPFL nebo pasma 50 m od okraje lesa
MC - plocha se dotyka biocentra mistniho vyznamu
N - plocha podstatné zasahuje i ostatni neplodnou pidu
NK - plocha se dotyka biokoridoru nadregionalniho vyznamu
OP - plocha zasahuje do ochranného pasma KRNAP, evropsky vyznamné
lokality KrkonoSe a Biosférické rezervace KrkonoSe.
RC - plocha se dotyka biocentra regionalniho vyznamu
Z - plocha zasahuje do stanoveného zaplavového Uzemi
1 - pfi podrobném FeSeni v nasledné dokumentaci muaze dojit

k okrajovému zasahu do PUPFL a MC

V tabulce €. 2 a 4 jsou jeSté dalSi udaje

K. - Kategorie lesa
H - hospodarsky
f. - faktor uvadi ¢islo, jimz se vypocétena hodnota zabor( nasobi z titulu

zafazeni lesa do kategorie

H - les hospodarsky 1.4
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Tabulka ¢. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvej ohce (k.U Ponikla - v hektarech)

[Ozna- ydzls Vymera
ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod (TO Druh Suma ZU Mimao nezemeéd. Poznamka
_ _ BPE.J pozemku pozemku
Plochy bydleni (B)
21 B 0,2900 | 0,0000 | 02000 834411V |Trvaly travni porost 0.2000 0,2000 OP
0,0000 | 00800 |B84067|V |Trvaly travni porost 0,0900 0,0900
L2 B 00800 | 00000 | 00800 84067V [Trvaly travni porost 0.0800 0.0800 oOP
Z3 B 0,4900 | 0,0000 | 0,1400 |(83421| | |Trvaly travni porost 0.1400 0,1400 oP
0,0000 | 03500 |8.3441| 1V |Trvaly travni porost 03500 0,3500
74 B 09400 | 00000 | 08800 |83421| | |Trvaly travni porost 0. 7100 0.,7100 OFP
8.34.21| | |Zahrada 0.1700 0, 1700
0,0000 | 00800 |55011[ 1V |Trvaly travni porost 0,0600 0.0600
5 B 06300 | 00000 | 05600 |83421| | |Trvaly travni porost 0.5600 0,5600 OP
0,0000 | 00700 |55011| IV |Trvaly fravni porost 0.0700 0.0700
6 B 0,2600 | 0,0000 | 0,0700 |83421| | |Trvaly travni porost 0.0700 0.,0700 oP
0,0000 | 0,0600 |850.11| IV |Trvaly travni porost 0.0600 0,0600
0,0000 | 0,1300 |85041| V |Trvaly travni porost 0.0700 0.0700
8.68.41| V [Trvaly travni porost 0,0800 0,0800
27 B 1,1200 | 0,0000 1,1200 (83444 WV [Trvaly travni porost 0. 7200 0,7200 OF
85041V [Trvaly travni porost 03400 0,3400
8.68.41[ V |Trvaly fravni porost 0.0600 0.0600
8 B 0,1200 | 0D,0000 | 01200 (83444 V |Trvaly travni porost 0,1200 0,1200 OF
Z9 B 03800 | 00000 | 03800 |84068|V |Trvaly travni porost 03800 0,3800 OP
210 B 0,8800 | 0,0000 | 0,6700 |8.34.41(IV|Oma puda 0.6700 0.6700 OP
0,0000 | 02100 |B84067|V |Trvaly fravni porost 0.2100 0.2100
Z11 B 0.2600 | 00000 [ 02600 |83441]I1V]|Oma puda 0.2600 0.2600 OP
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Tabulka ¢. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obce (k.0 Ponikla - v hektarech) - pokracovani

|Ozna- 7PF Vymeéra
ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod |(TO Druh Suma ZU Mimao nezemeéd. Poznamka
_ - EPE. pozemku pozemku
Plechy bydleni (B) - pokratovani
Z12 B 34700 | 00000 0,8100 [8.3421] | |Oma puda 05100 0.5100 0.1000 N, OF
8.3421| | |Trvaly travni porost 02600 0,2600
8.34.21| | |Zahrada 0.0400 0,0400
0.0000 06200 [8.34.31| Il |[Oma puda 0.1300 0,1300
8.34.31| Il {Trvaly travni porost 04300 04300
8.34.31| Il |Zahrada 0.0600 0.,0800
0.0000 0,1600 |[8.34.41|1V |Oma puda 0.1400 0,1400
8.34 41| IV [Trvaly travni porost 0.0200 0.,0200
0.0000 1,8800 |8.3444 |V |Oma pida 1,2500 1,2500
8.34.44| WV [Trvaly travni porost 0,2200 0,2200
8.34 44| vV |Zahrada 01100 0,1100
8.4068| V |Oma puda 0,3000 0,3000
213 B 0, 7100 | 00000 0,3200 [8.3421] | |Oma puda 02100 0.2100 OF
8.34.21| | |Zahrada 01100 0,1100
0,0000 0,300 [8.3444| V [Oma puda 00,3900 03900
214 B 0,6500 | 00000 04800 [8.3421] | |Oma puda 04800 04800 OF
0,0000 01700 [8.3444| V [Oma puda 01700 0,1700
Z15 B 0,3800 | 0,0000 03800 |83444| V [Trvaly travni porost 0,3800 0,3800 OP
216 B 0,1500 | 00000 0,1500 18.34.44| V [Trvaly fravni porost 0,1500 0,1500 OF
217 B 0,1800 | 00000 0,1800 |8.3444| V |Trvaly travni porost 0,0600 0,0600 OF
8.34.44 | V |Zahrada 0.1200 01200
Z18 B 0,4000 | 00000 04000 |8.3444| V (Trvaly travni porost 0.2400 0,2400 OP
8.34.44 | vV |Zahrada 01600 0,1600
219 B 0,1900 | 00000 01700 |84068| V (Trvaly travni porost 01700 0,1700 0.0100 N, OF
0.0000 0.0200 |8.58.00| Il |Oma puda 0.0200 0.,0200
220 B 0,2500 | 0,0000 0,0800 |84068|V (Trvaly tfravni porost 0.0800 0,0800 OP
0.0000 0,1700 |8.58.00| Il |Trvaly travni porost 01700 0,1700
Z21 B 0,0500 | 00000 0,0500 |84068| V [Trvaly travni porost 00500 0,0500 OF
£22 B 01200 | 0.0000 01200 [8.34.41 |1V |Trvaly travni porost 01200 0.1200 OF

69



Tabulka €. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obce (k.0 Ponikla - v hektarech) - pokracovani

Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

|Ozna- 7PF Vymeéra
teni Funkce Suma ZU Mimo Kod |[TO Oruh Suma ZU Mimo nezemeéd. Poznamka
_ _ BPE.J pozemku pozemkl
Plochy bydleni (B) - pokratovani
223 B 0,4900 | 0,0000 | 0,3900 |8.3441| IV |Oma puda 0,1800 0,1800 QP
8.34.41| IV [Trvaly travni porost 0,2100 0,2100
0,0000 | 0,1000 |8.3444| V |Trvaly travni porost 0,0100 0,0100
83715 V [Trvaly travni porost 0,0100 0.0100
86841V [Trvaly travni porost 0.0800 0.0800
224 B 1,0400 | 0,0000 | 03900 |8.3441|IV|Oma pida 0,3900 0,3900 QP
0,0000 | 08500 |837.15|V |Oma pida 0,3700 0,3700
8.37.15| V |Trvaly fravni porost 0.0900 0,0900
8.4089| V |Oma plda 0,1900 0,1900
B celkem 13,5300 | 0.0000 | 13,5300 13,5300 | 0.0000 | 135300 0,1100
Plechy rekreace - redinna rekreace (RI)
Z31 Rl 02100 | 0D,0000 | 02100 |Mezjistén |Trvaly travni porost 0,2100 0,2100 aF
£32 Rl 01500 | D,0000 | 01500 |83444| V |Trvaly travni porost 01500 0,1500 aF
P1 Rl Zména funkce z ploch bydleni OF
P2 Rl Zména funkce z ploch bydleni OF
Rl celkem 0,3600 | 0,0000 [ 0,3600 _ 03600 | 00000 | 03600 0,0000
Plochy obéanského vybaveni - verejna infrastruktura a komeréni zafizeni (OM)
34 A OM 21400 | 0,0000 | 04800 |(94068|V |Trvaly travni porost 0,4800 0,4800 0,0200 N, OP
0,0000 | 0,1400 |878.83| V |Trvaly travni porost 0,1400 0,1400
0,0000 | 15000 |94068| V |Trvaly travni porost 1,5000 1,5000
0,0000 | 00200 |9.40.89| V |Trvaly travni porost 0,0200 0,0200
Z36 OM 0,2100 | 0,0000 | 0,0700 |[8.34.41| IV |Trvaly travni porost 0,0700 0,0700 QP
0,0000 | 0,1400 |8.3444| V |Trvaly travni porost 0,1400 0,1400
37 OM 0,3000 | 0,0000 | 0,1200 [83421| | |Oma puda 0,1200 0,1200 QP
0,0000 | 0,1800 |8.3444|V |Trvaly travni porost 0,1800 0,1800
£38 OM 0,3000 0,0000 | 0, 3000 |84068| V |Trvaly travni porost 0,3000 0,3000 QP
239 OM 0,2800 0,0000 | 0,2800 |84083|V |Trvaly travni porost 0,2800 0,2800 0,0500 N, OF
OM celkem 22300 | 0,0000 ( 32300 32300 | 0.0000 3.2300 0.0700
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Tabulka é. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obece (k.0 Ponikla - v hektarech) - pokracovani

Uzna- ZPF WVymera
ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod |TO Druh Suma ZU Mimo nezeméd. Poznamka
BPE. pozemku pozemki
Plochy obéanského vybaveni - télovychova a sport (0OS)
734 B s 1,5100 0,0000 | 1,1200 |83441(1V |Trvaly travni porost 1,1200 1,1200
0,0000 | 0,3400 |8.78.89( V |Trvaly travni porost 0,3400 0,3400
0,0000 | 00500 (94068 VY [Trvaly travni porost 0,0500 0,0500
Z40 0s 0,3400 0,0000 | 0,3400 |(858.00| Il {Oma plda 0,3400 0,3400 OP
Z41 0s 0,3600 0,0000 | 03600 183421 | [Trvaly travni porost 0,3800 0,3600 oF
742 0s 0,1000 0,0000 | 01000 (83421 | [Trvaly travni porost 0,1000 0,1000 oP
F3 os Prestavba ploch wroby na 05 0,2600 OF
05 celkem 0,8000 [ 0,0000 | 0,8000 08000 | 00000 | 0.8000 0,2600
Plochy vyroby (VL)
Z43 VL 0,7300 | 0,0000 | 05300 (83421 | [Sad 0,5300 0,5300 OP
0,0000 | 02000 |185041[V [Sad 0,2000 0,2000
Z44 VL 0,0800 0,0000 | 00800 |84067(V [Trvaly travni porost 0,0800 0,0800 OF
VL celkem 0,8100 | 0,0000 | 08100 | 08100 | 00000 | 08100 0,0000
Plochy dopravni infrastruktury (DS |, DS I, DS 1ll, DSM, DSP, DL}
248 DS 0,3200 [ 0,2600 | 0,0600 [8.40.89] V [Trvaly travni porost 03200 | 02600 | 0,0600 0,0700 N
P22 DS | Zména funkce z ploch bydleni 0,2000 QL
P23 D5 | Zména funkce z ploch bydleni 0,0900 0z
251 DS 1l Dotyka se jen vodniho toku 0,0900 vV, OF
P20 Ds 1l Zména funkce z ploch bydleni 0,1200 OF
Z52 DS 1l 00300 | 0,0000] 00300 [858.00] Il [Trvaly travni porost 0,0300 0,0300 OP
Z5h5 DSP Dotyka se |en ostatni neplodné pldy 00,1000 N, OP
262 DSM 0,1800 | 0,0000 | 01800 |83444(V [Trvaly travni porost 0,1800 0,1800 oF
763 DSM 0,2800 | 0,0000 | 02800 |83444|V [Trvaly travni porost 0,2800 0,2800 oP
Z64 DSM 0,0600 | 0,0000 | 00600 83444V [Trvaly travni porost 0,0800 0,0600 OFP
Z6h DSM 0,2000 | 0,0000 | 02900 |8.3444(V [Trvaly travni porost 0,1500 0,1500 OP
8.5041| vV |Trvaly travni porost 0,0400 0,0400
86841 | vV |Trvaly travni porost 01000 01000
266 DsSM 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 |85041(V |Trvaly travni porost 0,0400 0,0400 OP
8.68.41| V |Trvaly travni porost 0.0400 0.0400
267 DSM 0,17100 | 0,0000 | 01100 |8.50.11( 1V |Trvaly travni porost 0,1100 0,1100 OF
0,0000 | 00500 (85041 VWV [Trvaly travni porost 0,0500 0.,0500
Z68 DsSM 0,17200 | 0,0000 | 01200 |8.3421[ | [Zahrada 0,1200 0,1200 OP
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Tabulka é. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvej cbee (k.0 Ponikld - v hektarech) - pokraéovani

Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

|Ozna- ZPF Vymeéra
ceni Funkce Suma ZU Mimo Ked |TO Cruh Suma ZU Mimo nezeméd. Foznamka
_ _ _ | BPEJ pozemku pozemku
Plochy dopravni infrastruktury (DS |, DS I, DS lll, DSM, DSP, DL) - pokracovani
269 DSM 02100 | 0,0000 | 0,2100 |850.01 [ I |Trvaly travni porost 0,2100 0,2100 oF
Z70 DsSM 0,4200 | 0,0000 | 01700 |8.3441| 1V |Trvaly travni porost 0,1700 0,1700 oF
0,0000 | 02500 |8.78.89| V |Trvaly travni porost 0,1400 0,1400
9.40.68| V |Trvaly travni porost 0,1100 0,1100
271 DSM 0,0600 | 0,0000 | 0,0600 |83421]| | |Trvaly travni porost 0,06800 0,0600 QP
P& Ds Zména funkce z ploch bydleni 0,1900 OP
PG Ds 1l Zména funkce z ploch bydleni 0.0800 OF
PT7 D5 1l Zména funkce z ploch bydleni 0.0700 OF
FA DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,1800 OF
Po DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,0600 OF
P10 DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,0700 OF
P11 DSM Zména funkce z ploch bydleni 0.0600 OF
P12 DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,2000 OF
P13 DsM Zména funkce z ploch bydleni 0,1100 OF
P14 DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,0700 oP
P15 DSM Zména funkce z ploch bydleni 0,0900 oP
P16 DsM Zména funkce z ploch bydleni 20,0300 QF
P17 DsM Zména funkce z ploch bydleni 0,0200 OP
P18 DSP Zména funkce z ploch wroby 0,0600 N, OP
P19 DSP Zména funkce z ploch wroby 0,0600 N, OP
K7 DsF 1,0600 | 0,0000 | 0,8500 [83421| | |Oma pada 0,6500 0,6500 oF
8.34 21| | |Trvaly travni porost 02000 0.,2000
0,0000 | 0,2100 |8.34.41[ IV |Trvaly travni porost 0,2100 0,2100
Zi2a DL 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 |858.00| Il |Trvaly travni porost 0,0400 0,0400 oF
Z72b DL 0,0200 | 00000 | 0,0200 |834.24[ 1l |Oma puda 0,0200 0,0200 QP
275 DSP 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 |84068] V |Oma plida 0,0400 0,0400 QP
D celkem 33700 | 02600 | 31100 33700 | 0,2600 3,1100 20200

72



Tabulka é. 1 PlochyZPF zabirane pro rozvoj obce (k.U Ponikla - v hektarech] - pokracovani

Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

[Ozna- ydzls Vymera
teni Funkce Suma ZU Mimo Kod |TO Druh Suma ZU Mimo nezeméd. Poznamka
_ BPE.J pozemku pozemki
Plochy technické infrastruktury (TIV, TIS, TIK, TIE, TIP)

258 TIV 3 0,0900 0,0000 | 0,0900 |85041|V |Trvaly travni porost 0,0900 0,0900 OP

Z£59 TIV 2 0,0900 0,0000 | 0,0900 |8.3444|V |Trvaly travni porost 0,0900 0,0900 OF

Z60 TIV 1 0,0700 0,0000 | 00700 |9.3644|IV|Oma pada 0,0700 0,0700 0,0200 N, OP

261 TIS 0.1600 0,0000 | 01600 [83421| | |Oma pada 0,1600 0.,1600 oP
TIV 4 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwyhodnoceni oP
TV 5 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 6 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 7 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni QP
TIV 8 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni QP
TIV S Jen dofasny zabor ZPF - bez vwwhodnoceni aP
TV 10 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 11 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 12 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TV 13 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 14 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 15 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwwhodnoceni oP
TIV 16 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 17 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni QP
TIV 18 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwwhodnoceni oP
TV 19 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 20 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TV 21 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni oP
TIV 22 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni QP
TIV 23 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 24 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwyhodnoceni oP
TIV 25 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 26 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 27 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni QP
TIV 28 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIV 29 Jen doéasny zabor ZPF - bez vwwhodnoceni oP
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Tabulka é. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obce (k.U Ponikla - v hektarech) - pokradovani

Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

[Ozna- yd3d Vymera
ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod (TO Druh Suma ZU Mimo nezeméd. Poznamka
BPE.J pozemku pozemkL
Plochy technické infrastruktury (TIV, TIS, TIK, TIE, TIP) - pokraCovani
TIK 1 Jen doéasny zabor ZPF - bez whodnoceni oP
TIK 2 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 3 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 4 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OP
TIK & Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK B Jen doéasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIK 7T Jen doéasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni oP
TIK 8 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni QoF
TIK. 9 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OP
TIK 10 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 11 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 12 Jen doéasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIK 13 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 14 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni oP
TIK 15 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 16 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 17 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIK 18 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIK 19 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni oP
TIK 20 Jen doéasny zabor ZPF - bez whodnoceni oP
TIK 21 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 22 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 23 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
TIK 24 Jen doéasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni oP
TIK 25 Jen dofasny zabor ZPF - bez vwhodnoceni OF
TIK 27 Jen doéasny zabor ZPF - bez whodnoceni oP
TIE1 Zabor jen pro stoZarovou stanici - bez vwhodnoceni OF
TIE 2 Zabor jen pro stoZarovou stanici - bez whodnoceni OF
TIE 3 Zabor jen pro stoZarovou stanici - bez whodnoceni OF
TIE 4 Zabor jen pro podpéry nadzemniho vedeni - bez wwhodnoceni oP
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Tabulka é. 1 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obece (k.0 Ponikla - v hektarech) - pokraéovani

|Ozna- 7PF Vyméra
ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod |TO Druh Suma ZU Mimo nezemeéd. Poznamka
BPE.J pozemku pozemkl
Plochy technické infrastruktury (TIV, TIS, TIK, TIE, TIP) - pokratovani
TIE & Zabor jen pro podpéry nadzemniho vedeni - bez whodnoceni OP
TIEG Zabor jen pro podpéry nadzemniho vedeni - bez vwwhodnoceni OP
TIP 1 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
Tl celkem 1 04100 | 0,.0000 | 04100 | | 04100 0.0000 04100 0.0200
Plochy lesni - PUFPFL (L)
K5 L 0,6400 | 0,0000 | 06400 |84089|V |Trvaly travni porost 0,6400 0.6400 OF
KB L 0,3900 | 0,0000 | 0,3900 |8.3444)|V |Trvaly travni porost 0,2400 0.,2400 OF
8.40.89| V |Trvaly fravni porost 0.1500 0.1500
L celkem 1,0300 | 00000 | 10300 | 1.0300 0.0000 1.0300 0.0000
Plochy pfirodni - zelefi mimo PUPFL (ZV)
Z46 A 04400 | 0,0000 | 04400 |83441|1V |Oma puda 0,3900 0,3900 OF
8.34 41 IV |Trvaly fravni porost 0.0500 0.,0500
247 A 04000 | 00000 | 04000 |83421| | |Oma puda 0,2300 0,2300 OF
8.34.21| | |Trvaly travni porost 01700 01700
2V celkem 08400 | 0.0000 | 08400 | 0.8400 0.0000 0.8400 0.0000
K.4. Ponikla celkem 24 3800 | 02600 | 241200 24 3800 | 02600 | 241200 24800
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Tabhulka é. 3 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obee (k.a Privlaka - v hektarech)

|Ozna- ZPF Vymeéra
feni Funkce Suma ZU Mimo Kod (TO Cruh Suma ZU Mimao nezeméd. Foznamka
_ _ BPE.J pozemku pozemkll
Plochy bydleni (B)
225 B 0,3600 | 0,0000 | 0,0800 |8.3541|1V |Trvaly fravni porost 0,0600 0,0600
0,0000 | 0,3000 |8.4068|V |Trvaly travni porost 0,3000 0,0900
8.40.68| V |Zahrada 0,2100
226 B 0,9100 | 0,0000 | 059100 |8.3541 IV [Trvaly fravni porost 0,9100 0,9100
227 B 0,0300 | 00000 | 00300 18.3541[1V [Trvaly fravni porost 0,0300 0.,0300
228 B 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 |85800| Il [Trvaly fravni porost 0,3300 0,3300
Z29 B 0,4300 | 0,0000 | 04300 85800 Il {Trvaly fravni porost 0,4300 0,4300 Z
Z30 B 0,3200 | 0,0000 | 03200 |8.3444|V [Trvaly travni porost 0,3200 0,3200
B celkem 2,3800 | O,0000 | 2,3800 2,3800 | 0O,0000 | 2,3800 0,0000
I?'Iochyr obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura a komeréni zafizeni {DI"U'I-}
233 OM Dotyka se jen ostatni neplodné pldy
235 OM 0,5300 | 0,0000 | 0,5300 |8.4067|V |Trvaly travni porost 0,3300 0,3300
8.40.89 [ V |Trvaly travni porost 02000 0,2000
OM celkem 05300 [ 0.0000 | 05300 05300 [ 00000 | 05300 0.0000
Plochy vyroby (VL)
245 VL 0,0100 | 0,0000 | 0,0100 |84068|V |Zahrada 0,0050 0,0050
8.40.89 | V |Trvaly travni porost 0.0080 0.0050
F4 V0L Asanace stavajicich wvyrobnich ploch, opét pro vyrobu
VL celkem 0,0100 [ 0,0000 | 0,0100 00100 [ 00000 | 00100 0.0000
Plochy dopravni infrastruktury (DS 1, DS Il, DS 1ll, DSM, DSP, DL, DZ)
744 DSl Prestavba ploch Ceskych drah (DZ) na DS 1l 0,4300
Z50 DS 1l Prestavba ploch Ceskych drah {DZ) na DS 1l 0,5600
752 DS I 0,0500 | 0,0000 | 0.0500 [840.89[ V [Trvaly travni porost 0.0500 0.0500 0.0900 LV, MC
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Tabulka &. 3 Plochy ZPF zabirané pro rozvoj obce (k.0 Pfiviaka - v hektarech) - pokracovani

Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

|Ozna- /PF Vymeéra
ceni Funkce sSuma ZU Mimo Kéd (TO Druh Suma ZU Mimao nezeméd. Poznamka
BPEJ pozemku pozemku
Plochy dopravni infrastruktury (DS 1, DS 1, DS 1ll, DSM, DSP, DL, DZ) - pokracovani
253 Ds 1,4600 | 0,0000 | 0,0900 |[8.34.24 |l |Trvaly travni porost 0,0900 0,0900 20,2000 N, RC
0,0000 | 05600 |8.34.41| 1V |Trvaly travni porost 0,5600 0,5600 0,6600 L
0,0000 | 08100 |84067| V |Trvaly travni porost 06100 0.,6100
L — - 8.40.78 | V' |Trvaly fravni porost 02000 02000
o4 D Dotyka se jen ostatni neplodne pudy 1
256 DSF 0,0400 | 0,0000 | 0,0400 184067| VY |Trvaly travni porost 20,0400 0.,0400
257 DSF 0,17000 | 0,0000 | 0,0500 |8.3541| M |Trvaly travni porost 0,0200 0,0900
0,0000 ) 00100 |84068|V |Trvaly travni porost 20,0100 0.,0100
Z73a DL
gig B:: Zrudeno na zakladé projednani.
Z74b DL
276 Ds 0,1200 | 0,0000 | 0,1000 |8.40.89| V |Trvaly travni porost 20,1000 0,1000 OF
0,0000 | 0,0200 |8.58.00][ Il |Trvaly travni porost 20,0200 0.,0200
P21 DSl Zména funkce z ploch bydleni 0.0400
D celkem 1.7700 | D,DG[&L 1.7700 1.7700 0.0000 1. 7700 1.9400
Plochy technicke infrastruktury (TIK)
| TIK 26 Jen dofasny zabor ZPF - bez whodnoceni OF
T celkem |__0.0000 | 0.0000 | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.,0000
Plochy lesni - PUPFL (L)
K1 L 22100 | 0,0000 | 2,2100 |8.3554| V |Trvaly travni porost 0,7800 0,7800
84078 V [Trvaly travni porost 1,4300 71,4300
K2 L 0,7200 | 0,0000 | 0,7200 |8.3544|V |Trvaly travni porost 0,6500 0,6500
8.35.54 | V [Trvaly travni porost 0.0700 0.0700
K3 L 2,7500 | 0,0000 | 0,9900 |8.3746| VY |Trvaly travni porost 00,9900 0,9900
00,0000 1,7600 [Mezjistén Trvaly travni porost 1,7600 11,7600
K4 L 0,7900 | 0,0000 | 0,2800 |8.34.24| Il |Trvaly travni porost 0,2800 0,2800
0,0000 | 05100 |84067|V |Trvaly travni porost 0,3600 0,3600
8.40.78 |V |Trvaly fravni porost 01500 01500
L celkem 64700 [ 0.0000 | 64700 654700 0.0000 64700 0.,0000
K.u. Priviaka celk. 11,1600 | 0.0000 | 11,1600 11,1600 | 0.0000 | 11.1600 1.9400
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

Tabulka €. 4 - Zasahy do PUPFL v élenéni na trvalé a doéasné zabory a trvala a do¢asna omezeni (vyméry jsou v hektarech)
Fun.

. Zapor PUPTL mezeni hospodareni na L K. f Poznamka
[ _ Celkem | Trvaly Doéasny Celkem Trvalé Doéasné

Zh3 Ds 0,6600 | 06600

Z52 DS 0,0800 | 0,0900
Celkem 0,7500 | 0,7500
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Uzemni plan Ponikla — Odavodnéni

labulka ¢. 2 Celkovy souhrn (kK.u Fonikla + K.u. Friviaka - v hektarechn)

[Ozna- ZPF Vymeéra

ceni Funkce Suma ZU Mimo Kod |TO Druh Suma ZU Mimo nezemeéd. Poznamka
_ _ BPE.J pozemku pozemlkll
Plochy bydleni (B)

B celkem | 15,9100 | 0,0000 |_'I5,91DG | [ ] | 159100 | 0,0000 | 15,9100 | 0.1100 |
Plochy rekreace - rodinna rekreace (RI)

RI celkem | 03800 | 0,0000 | 03500 | [ ] _ | 0,3600 | 0.0000 | 03600 | 0,0000 |
Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura a komeréni zafizeni (OM)

OM celkem | 37600 | 0,0000 | 37500 | [ ] | 37600 | 0,0000 | 37600 | 0,0700 |
Plochy obéanského vybaveni - télovychova a sport (0OS)

0S celkem | 08000 [ 0,0000] 08000 | [ ] | 08000 | 00000 | 08000 | 0,2600 |
Plochy vyroby (VL)

VL celkem | 0,8200 | 0,0000 | 0,8200 | | | 0,8200 | 00000 | 058200 | 0,0000 |
Plochy dopravni infrastruktury (DS I, DS 1I, DS 1ll, DSM, DSP, DL, DZ)

D celkem | 51400 | 0.2600 | 4.8800 | ] | 51400 | 02600 | 48800 | 39600 |
Plochy technické infrastruktury (TIV, TIS, TIK, TIE, TIP)

T celkem 0,4100 | 0.0000 | 04100 | || | 04100 | 00000 | 04100 | 00200 |
Plochy lesni - PUPFL (L)

L celkem | 7.5000 | 0.0000 | 75000 | | ] | 75000 | 0.0000 | 75000 | 00000 |
Plochy prirodni - zelen mimo PUPFL {ZV)

2V celkem | 08400 | 0,0000 | 0,8400 | [ ] | 08400 [ 00000 | 08400 | 0,0000 |
K.u. Ponikla celkem
| | 243800 | 02600 | 24,1200 | [ ] | 243800 | 02600 | 24.1200 | 2 4800 |
K.a. Privlaka celkem
| _ | 11,1600 [ 0,0000 | 11,1600 | [ ] | 11,1600 | 0,0000 | 11,1600 | 1.9400 |
obhec Ponikla celkem
| | 355400 | 02600 | 352800 | [ ] | 355400 | 02600 | 352800 | 4 4200 |

79



Uzemni plan Ponikla — Odévodnéni

Tabulkové vyhodnoceni zabort ZPF ve Zméné ¢. 1

Dot€eni ploch ZPF je zpracovano do tabulek. Tabulka €. 1 uvadi souhrn vSech ploch
dotéenych Zménou €.1 navrZzenych pro rozvoj obce v pofadi oznaCeni. Tabulka €. 2 uvadi
souhrn navrzenych zabor ZPF v ¢lenéni podle navrzené funkce a kvality zabirané pudy,

Vymeéry jsou uvadény v hektarech a jsou maximalni. Skutecny zabor (a cCastka
odvodu) bude stanoven aZz pfi realizaci konkrétniho zaméru podle skute¢né zabirané plochy.

Vysvétlivky k tabulkdm ,Vyhodnoceni zabort ptdniho fondu Zmény ¢. 1":

Oznaceni plochy - oznaceni plochy shodné s grafickou pfilohou a textem
Funkce - pfevazujici navrhované funk&ni vyuziti plochy vyjadiené kédem:

B — bydleni
oM — ob&anské vybaveni — vefejna infrastruktura a komercni zafizeni
ZN — zelen na verejnych prostranstvich
ZPF — Udaje tykajici se zemédélského pudniho fondu
Celkovy zabor — celkova vyméra ZPF navrhovana k zaboru (vyméry jsou v ha)
Vv zU — z toho v zastavéném Gzemi (ZU)
Mimo zU — z toho mimo ZU
Kod BPEJ — kod bonitované pidné ekologické jednotky

Tfida ochrany — tfida ochrany ZPF pfifazena k BPEJ podle Pfilohy metodického
pokynu ze dne 12. 6. 1996, C.j.: OOLP/1067/96

Druh pozemku — v dalSich sloupcich plocha ¢lenéna na celkovou vyméru, plochu
v ZU a mimo Z
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Tabulka €.1 Plochy ZPF m énéné v ramci Zm ény €. 1 (v ha)

Oznaéeni | Funkce Kéd TO v ZzU Druh Mimo Druh
BPEJ pozemku zU Pozemku
k.U. Ponikla
Z10 8.34.41 \Y, - - 0,8000 orna
Z14 8.34.21 I - - 0,4700 orna
8.34.44 \Y 0,1300 orna
Z37 OM 8.34.21 I - - 0,1300 orna
8.34.44 \Y 0,1500 TTP
Z46 yAY, 8.34.41 \Y, - - 0,3300 orna
Z47 yAY, 8.34.21 I - - 0,1800 orna
Tabulka €. 2 Souhrn zabor G dle stanovené funkce a kvality p Gdy (v ha)
Funkce | Suma | zU | Mimo | Ko6dBPEJ | TO Druh Suma |vZzU | Mimo
pozemku 20
B 1,4000 1,4000 8.34.21 I orna 0,4700 0,4700
8.34.41 \Y, orna 0,8000 0,8000
8.34.44 \Y orna 0,1300 0,1300
OM 0,2800 0,2800 8.34.21 I orna 0,2800 0,1300
8.34.44 \Y TTP 0,1500
zVv 0,5100 0,5100 8.34.21 I orna 0,5100 0,1800
8.34.41 \Y, orna 0,3300

Celkovy zdbor ZPF up fesnény Zménou €. 1 je 2,1900 ha.

Plochy ZPF zabirané v p Gvodnim UP &inily 2,6700 ha, byly tedy v sou &tu zmendeny
0 0,4800 ha.
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